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Alavancas fixas

Materiais:

Tecnopolimero especial reforcado com fibra de vidro de elevada
resisténcia.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Tampao central:
Tampéo central em poliamida cinzenta (RAL 7035).

Insercoes:

Casquilho com furo roscado passante em aco zincado (tolerancia
de rosca 6H).

Cores alternativas para o tampao:

Alaranjado (RAL 2004 cod. 02).
Azul (RAL 5015 céd. 07).
Amarelo (RAL 1021 céd. 10).
Vermelho (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 céd. 17).
Preto (RAL 9011 cdd. 01).

Pedidos especiais:
A pedido, esferas e molas de fixacio (aco zincado).

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material diferente.

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
com revestimento diferente.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.
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ALAVANCA FIXA “EUROMODEL’ COM CASQUILHO ROSCADO

EUROMODEL



Cadigo

A150068.0001
A150068.0002
A150068.0006
A150086.0001
A150086.0001
A150086.0005
A150112.0004
A150112.0010
A150112.0012
A150142.0001
A150142.0003
A150142.0005

Cadigo

A150068.0001
A150068.0002
A150068.0006
A150086.0001
A150086.0001
A150086.0005
A150112.0004

LOCAL
da MOLA+ESFERA

Art.

A150068TM0601
A150068TM0801
A150068TM1001
A150086.TM0801
A150086.TM1001
A150086.TM1201
A150112TM1201
A150112TM1401
A150112TM1601
A150142TM1401
A150142TM1601
A150142TM1801

84.5
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104
104
104
134.5
1345 112
1345 112
1695 142
1695 142

1695 142

Art.

A150068TM0601
A150068TM0801
A150068TM1001
A150086.TM0801
A150086TM1001
A150086TM1201
A150112TM1201
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28
28
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Peso (g)

42
40
40
72
71
70
99
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Cadigo

A150112.0010
A150112.0012
A150142.0001
A150142.0003
A150142.0005

Art.

A150112TM1401
A150112TM1601
A150142TM1401
A150142TM1601
A150142TM1801

BATECA .
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d16H
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M14
M1é6
M18

24
24
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27

Peso (g)
98
95

240
235
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