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KIINTEA “EUROMODEL” -VIPU, SILEA HOLKKI

Kiinteat vivut

01

Materiaalit:

Erikoisluja teknopolymeeri vahvistettu erityiskestavalla
lasikuidulla.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
Keskitulppa harmaata polyamidia (RAL 7035).

Istukat:
Holkki, siled |apireik3, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Tulpan vérivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihrea (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).

Erikoistilaukset:

Tilauksesta kuulat ja kiinnitysjouset (sinkitty teras).

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
lapimitta d1 on valittavissa.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muilla paallysteilla.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.
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Koodi

A151068.0001
A151068.0009
A151086.0001
A151086.0003
A151086.0006
A151086.0008
A151112.0001
A151112.0005
A151142.0001

Huomio: vahintdan 100 kappaleella mittaa d1 voidaan tuottaa vaaditulla Iapimitalla toleranssilla H10.
Dm = Suurin seuraavalla tyostoll4 (laajennus) saatava lapimitta.

Koodi

A151068.0001
A151068.0009
A151086.0001
A151086.0003
A151086.0006
A151086.0008
A151112.0001
A151112.0005

Art.

A151068TD0501
A151068TD1001
A151086.TD0501
A151086.TD0801
A151086.TD1001
A151086.TD1201
A151112TD0501
A151112TD1201
A151142TD0501

Art.

L
84.5
84.5
104
104
104
104

134.5
134.5
169.5

JOUSEN + KUULAN PESA

R D
68 33
68 33
86 36
86 36
86 36
86 36
112 45
112 45

142 55

A151068.TD0501
A151068.TD1001
A151086.TD0501
A151086.TD0801
A151086.TD1001
A151086.TD1201
A151112TD0501
A151112TD1201

[=Tapr—ska

H
37
37
40
40
40
40
47
47
52

h hi
25 27
25 27
28 29
28 29
28 29
28 29
36 35
36 35

40 36

h2
115
115
14
14
14
14
14.5
14.5
18

dm
10
10
12
12
12
12
16
16

.
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h3 m |
9 12 24
9 12 24
12 13 26
12 13 26
12 13 26
12 13 26
12 16 32
12 16 32
13 175 40

di1H10

10

10

12

12

A
20
20
24
24
24
24
30
30
37

17
17
19
19
19
19
24
24
30

Q
16
16
16
16
16
16
24
24

10
10
11
11
11
11
13
13
16

d2
20
20
22
22
22
22
26
26
32

d3
16
16
18
18
18
18
235
235
28

Paino (g)

45
a4
65
63
61
59

128

124

Q
H

[ TN - IS, SRS, BT, NS, R N N



d1H10 Q Paino (g)

Art. dm
250

Koodi
A151142.0001 A151142TD0501 20 5 27

Huomio: vahintdan 100 kappaleella mittaa d1 voidaan tuottaa vaaditulla Idpimitalla toleranssilla H10.
Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.
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