A201 LA

PALANCA DE LEVA DE ALUMINIO CON PERNO ROSCADO Y
01 ARANDELA DE EMPUJE DE ACERO

Palancas de leva

Materiales:
(1) Cuerpo palanca de aleacién de aluminio (EN-AC-46200).

Superficie:
Satinada fina mediante arenado.

Color:
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Pintada con polvos epoxidicos, color negro (RAL 9011).

Insertos:

(2) Perno de rotacion torneado de acero inoxidable (AISI 303),
con orificio roscado pasante para la fijacién del perno (tolerancia
rosca 6H).

(4) Arandela de presion de PA66 reforzada, color negro (RAL
9011).

Perno roscado de acero inoxidable (AISI 303) (tolerancia rosca
6g).

(3) A201:

Arandela de acero galvanizado con clase de resistencia 5.8.

(3) A201CIN:

Arandela de acero inoxidable (AISI 303).

Requerimientos especiales:

Bajo demanda las palancas se pueden suministrar de color rojo,
codigo de pedido terminado en 16 (por ejemplo:
A200096.AM0816).

A
R NN.

BAdTECA .
METAL LINE



N
A
T -
A %_...
A
Q
N
-
=
Y Y
S
> <
«
-
-~wllll

Version con insertos de acero galvanizado

Cédigo Art. L R H D A B hl S d2 diég Q Peso(g) F1(kN) FL(N)
A201036.0001 A201036.AM03X1001 42 36 135 10,7 115 145 9 1 6 M3 10 8 15 90
A201036.0003 A201036.AM03X1501 42 36 135 10,7 115 145 9 1 6 M3 15 9 15 90
A201036.0005 A201036.AM03X3001 42 36 135 10,7 115 145 9 1 6 M3 30 11 15 90
A201036.0007 A201036.AM04X1001 42 36 135 10,7 115 145 9 1 6 M4 10 9 1,5 90
A201036.0009 A201036.AM04X1501 42 36 13,5 10,7 115 145 9 1 6 M4 15 10 1,5 90
A201036.0011 A201036.AM04X3001 42 36 135 10,7 115 145 9 1 6 M4 30 12 15 90
A201052.0001 A201052.AM04X1501 59 52 172 138 13 18 12 1 8 M4 15 18 2,5 100
A201052.0003 A201052.AM04X2001 59 52 172 138 13 18 12 1 8 M4 20 19 2,5 100
A201052.0005 A201052.AM04X3001 59 52 172 138 13 18 12 1 8 M4 30 20 2,5 100
A201052.0008 A201052.AM05X2001 59 52 172 138 13 18 12 8 M5 20 22 2,5 100
A201052.0010 A201052.AM05X3001 59 52 172 138 13 18 12 1 8 M5 30 23 2,5 100
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A201052.0012
A201052.0014
A201070.0001
A201070.0003
A201070.0005
A201070.0007
A201070.0009
A201070.0011
A201070.0015
A201070.0017
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A201096.0003
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A201096.0011
A201096.0013
A201096.0015
A201096.0017
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A201052.AM05X5001
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Version con insertos de acero inoxidable AISI 303
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A201052.AMO05X5001CIN
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Cédigo

A201070.0012
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A201096.0002
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