A201 LA

DZWIGNIA KRZYWKOWA Z ALUMINIUM Z GWINTOWANYM
01 SWORZNIEM I STALOWA PODKLADKA OPROWA

Dzwignie krzywkowe

Materiaty:
(1) Korpus dzwigni ze stopu aluminium (EN-AC-46200).

Powierzchnia:

Delikatnie satynowana przez piaskowanie.

Kolor:
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Lakier z zywic epoksydowych, czarny (RAL 9011).

Wkitadki:

(2) Toczony sworzen obrotowy ze stali inox (AISI 303);
gwintowany otwor przelotowy do mocowania sworznia
(tolerancja gwintu 6H).

(4) Podktadka dociskowa z PA66, wzmocniona, kolor czarny (Ral
9011).

Gwintowany sworzen ze stali inox (AlSI 303), (tolerancja gwintu
6g).

(3) A201:

Podktadka ze stali ocynkowanej o klasie odpornosc¢i 5.8.

(3) A201CIN:

Podktadka ze stali inox (AlISI 303).

Wykonanie na specjalne zamoéwienie:

Na zyczenie mogg bycdostarczane w kolorze czerwonym, kod
zamoéwienia z koricowka 16, (Przyktad: A200096.AM0816).
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Wersja z wktadkami ze stali ocynkowanej

Kod Art. L R H D A B hl S d2 dié6g Q Waga(g) F1(kN) FL(N)
A201036.0001 A201036.AM03X1001 42 36 135 10,7 115 145 9 1 6 M3 10 8 1,5 90
A201036.0003 A201036.AM03X1501 42 36 135 10,7 115 145 9 1 6 M3 15 9 1,5 90
A201036.0005 A201036.AM03X3001 42 36 135 10,7 115 145 9 1 6 M3 30 11 15 90
A201036.0007 A201036.AM04X1001 42 36 135 10,7 115 145 9 1 6 M4 10 9 15 90
A201036.0009 A201036.AM04X1501 42 36 135 10,7 115 145 9 1 6 M4 15 10 1,5 90
A201036.0011 A201036.AM04X3001 42 36 135 10,7 115 145 9 1 6 M4 30 12 15 90
A201052.0001 A201052.AM04X1501 59 52 172 138 13 18 12 1 8 M4 15 18 2,5 100
A201052.0003 A201052.AM04X2001 59 52 172 138 13 18 12 1 8 M4 20 19 2,5 100
A201052.0005 A201052.AM04X3001 59 52 172 138 13 18 12 1 8 M4 30 20 2,5 100
A201052.0008 A201052.AM05X2001 59 52 172 138 13 18 12 1 8 M5 20 22 2,5 100
A201052.0010 A201052.AM05X3001 59 52 172 138 13 18 12 1 8 M5 30 23 2,5 100
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Kod

A201052.0012
A201052.0014
A201070.0001
A201070.0003
A201070.0005
A201070.0007
A201070.0009
A201070.0011
A201070.0015
A201070.0017
A201096.0001
A201096.0003
A201096.0006
A201096.0009
A201096.0011
A201096.0013
A201096.0015
A201096.0017

Wersja z wktadkami ze stali inox AISI 303

Kod

A201036.0002
A201036.0004
A201036.0006
A201036.0008
A201036.0010
A201036.0012
A201052.0002
A201052.0004
A201052.0006
A201052.0009
A201052.0011
A201052.0013
A201052.0015
A201070.0002
A201070.0004
A201070.0006
A201070.0008
A201070.0010

S d2 diég Q Waga(g) F1(kN) FL(N)

Art. L R H D A B hi
A201052.AM05X4001 59 52 172 138 13 18 12 1 8 M5
A201052.AM05X5001 59 52 172 138 13 18 12 1 8 M5
A201070.AM05X2001 79 70,5 22 16 15 215 145 12 9 M5
A201070.AM05X3001 79 70,5 22 16 15 215 145 12 9 M5
A201070.AM05X4001 79 70,5 22 16 15 215 145 12 9 M5
A201070.AM0O5X5001 79 70,5 22 16 15 215 145 12 9 M5
A201070.AM06X2001 79 70,5 22 16 15 215 145 12 9 Mé
A201070.AM06X3001 79 70,5 22 16 15 215 145 12 9 Mé
A201070.AM06X4001 79 70,5 22 16 15 215 145 12 9 Mé
A201070.AM06X5001 79 70,5 22 16 15 215 145 12 9 Mé
A201096.AM08X2501 108 96 29 27 24 33 185 15 11 M8
A201096.AM08X3001 108 96 29 27 24 33 185 15 11 M8
A201096.AM08X4001 108 96 29 27 24 33 185 15 11 M8
A201096.AM08X5001 108 96 29 27 24 33 185 15 11 M8
A201096.AM10X2501 108 96 29 27 24 33 185 15 11 M10
A201096.AM10X3001 108 96 29 27 24 33 185 15 11 M10
A201096.AM10X4001 108 96 29 27 24 33 185 15 11 M10
A201096.AM10X5001 108 96 29 27 24 33 185 15 11 M10

di
Art. L R H D A B hil d2 ég
A201036.AM0O3X1001CIN 42 36 135 10,7 11,5 145 9 6 M3
A201036.AM0O3X1501CIN 42 36 135 10,7 115 145 9 6 M3
A201036.AMO3X3001CIN 42 36 13,5 10,7 115 145 9 6 M3
A201036.AM04X1001CIN 42 36 13,5 10,7 115 145 9 6 M4
A201036.AM04X1501CIN 42 36 13,5 10,7 11,5 145 9 6 M4
A201036.AM04X3001CIN 42 36 13,5 10,7 115 145 9 6 M4
A201052.AM04X1501CIN 59 52 17,2 138 13 18 12 8 M4
A201052.AM04X2001CIN 59 52 17,2 138 13 18 12 8 M4
A201052.AM04X3001CIN 59 52 17,2 138 13 18 12 8 M4
A201052.AM05X2001CIN 59 52 17,2 138 13 18 12 8 M5
A201052.AMO5X3001CIN 59 52 172 138 13 18 12 8 M5
A201052.AM05X4001CIN 59 52 172 138 13 18 12 8 M5
A201052.AMO05X5001CIN 59 52 17,2 138 13 18 12 8 M5
A201070.AMO05X2001CIN 79 705 22 16 15 215 145 12 9 M5
A201070.AMO5X3001CIN 79 70,5 22 16 15 21,5 145 12 9 M5
A201070.AM0O5X4001CIN 79 70,5 22 16 15 215 145 12 9 M5
A201070.AMO5X5001CIN 79 70,5 22 16 15 215 145 12 9 M5
A201070.AM06X2001CIN 79 70,5 22 16 15 215 145 12 9 Méb
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di Waga F1 FL

Kod Art. L R H D A B hl S d2 é6g Q (g) (kN)  (N)
A201070.0012 A201070.AMO06X3001CIN 79 705 22 16 15 215 145 12 9 Mé6 30 42 4 120
A201070.0016 A201070.AMO06X4001CIN 79 705 22 16 15 215 145 12 9 Mé6 40 44 4 120
A201070.0018 A201070.AM06X5001CIN 79 705 22 16 15 21,5 145 12 9 Mé 50 46 4 120
A201096.0002 A201096.AM08X2501CIN 108 96 29 27 24 33 185 15 11 M8 25 114 8 350
A201096.0004 A201096.AMO8X3001CIN 108 96 29 27 24 33 185 15 11 M8 30 116 8 350
A201096.0007 A201096.AMO8X4001CIN 108 96 29 27 24 33 185 15 11 M8 40 119 8 350
A201096.0010 A201096.AMO8X5001CIN 108 96 29 27 24 33 185 15 11 M8 50 121 8 350
A201096.0012 A201096.AM10X2501CIN 108 96 29 27 24 33 185 15 11 M10 25 121 8 350
A201096.0014 A201096.AM10X3001CIN 108 96 29 27 24 33 185 1,5 11 M10 30 123 8 350
A201096.0016 A201096.AM10X4001CIN 108 96 29 27 24 33 185 1,5 11 M10 40 127 8 350
A201096.0018 A201096.AM10X5001CIN 108 96 29 27 24 33 185 15 11 M10 50 132 8 350
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