A201 LA

ALAVANCA DE CAME EM ALUMINIO COM PERNO ROSCADOE
01 ANILHADEENCOSTO EMACO

Alavancas de came

Materiais:
(1) Corpo da alavanca em liga de aluminio (EN-AC-46200).

Superficie:
Acetinada fina por jato de areia.

Cor:
Pintada a p6 epoxi, preto (RAL 9011).
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Insercoes:

(2) Perno de rotacao torneado em aco inoxidavel (Aisi303) com
furo roscado passante para a fixacdo do perno (tolerancia de
rosca 6H).

(4) Anilha de pressdo em PA66 reforcada, de cor preta (Ral
9011).

Perno roscado em aco inoxidavel (Aisi303) (tolerancia de rosca
6g).

(3) A201:

Anilha em ago zincado com classe de resisténcia 5.8.

(3) A201CIN:

Anilha em aco inoxidavel (Aisi 303).

Pedidos especiais:

A pedido, as alavancas podem ser fornecidas na cor vermelha,
codigo do pedido com cédigo final 16 (Exemplo:
A200096.AM0816).
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Versao com insercoes em aco zincado

Cédigo Art. L R H D A B hl S d2 diég Q Peso(g) F1(kN) FL(N)
A201036.0001 A201036.AM03X1001 42 36 135 10,7 115 145 9 1 6 M3 10 8 15 90
A201036.0003 A201036.AM03X1501 42 36 135 10,7 115 145 9 1 6 M3 15 9 15 90
A201036.0005 A201036.AM03X3001 42 36 135 10,7 115 145 9 1 6 M3 30 11 15 90
A201036.0007 A201036.AM04X1001 42 36 135 10,7 115 145 9 1 6 M4 10 9 1,5 90
A201036.0009 A201036.AM04X1501 42 36 13,5 10,7 115 145 9 1 6 M4 15 10 1,5 90
A201036.0011 A201036.AM04X3001 42 36 135 10,7 115 145 9 1 6 M4 30 12 15 90
A201052.0001 A201052.AM04X1501 59 52 172 138 13 18 12 1 8 M4 15 18 2,5 100
A201052.0003 A201052.AM04X2001 59 52 172 138 13 18 12 1 8 M4 20 19 2,5 100
A201052.0005 A201052.AM04X3001 59 52 172 138 13 18 12 1 8 M4 30 20 2,5 100
A201052.0008 A201052.AM05X2001 59 52 172 138 13 18 12 8 M5 20 22 2,5 100
A201052.0010 A201052.AM05X3001 59 52 172 138 13 18 12 1 8 M5 30 23 2,5 100
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Cédigo

A201052.0012
A201052.0014
A201070.0001
A201070.0003
A201070.0005
A201070.0007
A201070.0009
A201070.0011
A201070.0015
A201070.0017
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A201096.0003
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A201096.0011
A201096.0013
A201096.0015
A201096.0017

Art.
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A201052.AM05X5001
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52 17,2 138

52 17,2 138
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A201070.AM0O5X5001 79
A201070.AM06X2001 79
A201070.AM06X3001 79
A201070.AM06X4001 79
A201070.AM06X5001 79
A201096.AM08X2501
A201096.AM08X3001
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A201096.AM10X3001
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Versao com insercoes em aco inoxidavel Aisi303
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A201052.AM04X2001CIN
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A201052.AM05X2001CIN
A201052.AMO05X3001CIN
A201052.AMO05X4001CIN
A201052.AMO05X5001CIN
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Cédigo

A201070.0012
A201070.0016
A201070.0018
A201096.0002
A201096.0004
A201096.0007
A201096.0010
A201096.0012
A201096.0014
A201096.0016
A201096.0018

Art.

A201070.AM06X3001CIN
A201070.AM06X4001CIN
A201070.AM06X5001CIN
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