
Materiaalit:

Erikoisluja teknopolymeeri vahvistettu erityiskestävällä
lasikuidulla.

Kestää öljyjä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Vivun rungon ja istukan väri:

Musta (RAL 9011).

Istukat:

Holkki, kierteitetty umpireikä, sinkittyä terästä (kierretoleranssi
6H).

Kiinnitysruuvi:

Mustattu teräsruuvi, talttakanta.

Jousi:

Ruostumaton teräsjousi (AISI 302).

Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös
muista materiaaleista valmistettuina.

Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa värit.
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VIPUKYTKIN, 90°:N VARSI, KIERTEITETTY HOLKKI
Ruuvilliset vipukytkimet



Koodi Art. L R H A B c h h1 h2 h3 d1 6H Q Paino (g)

A572083.0001 A572083.TM0801 94 83 33.5 25 25 16 42 47 10 21 M8 17 52

A572083.0002 A572083.TM1001 94 83 33.5 25 25 16 42 47 10 21 M10 17 48

A572083.0003 A572083.TM1201 94 83 33.5 25 25 16 42 47 10 21 M12 16 48
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