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“EUROMODEL’ -VIPUKYTKIN, KIERTEITETTY HOLKKI
01 RUOSTUMATONTA TERASTA

Ruuvilliset vipukytkimet

Ruuvillinen vipukytkin ja kierteitetty holkki on luettelomme vakioversio, joka poikkeaa painikkeella kiinnitetysta (A582) versiosta,
joka puolestaan on taloudellisempi. Tukevuus ja kestavyys suljettaessa on kuitenkin sama koko sarjalle. Kiinnitysruuvilla saavutetaan
kaksi keskeistd etua. Ensiksikin se mahdollistaa vivun ruuvaamisen ruuvinvaantimella, joka vaikuttaa juuri ruuviin. Toiseksi se antaa
mahdollisuuden irrottaa ruuvin ja siis vivun irrottamisen, jotta se voidaan asentaa paikalleen kdyttokohteessa silloin, kun vipua ei ole
mahdollista kiertaa 360° asennusta varten. Kahvan muoto sekd mahdollisuus nostaa kahvan runkoa sen sijoittamiseksi toiseen
kulmaan mahdollistaa vipukahvan kayttamisen ahtaissa kohdissa, joissa ei ole tilaa tayteen kiertoon, kuten esimerkiksi
tyostokoneissa, puuntydstokoneissa, pakkauskoneissa seka kaikissa muissa varusteissa tai koneissa, joissa on téllainen tilanne.
Erityisen sopiva se on esimerkiksi teollisuusvalaistuksessa sekd ammattimaisessa kuntoilussa (kuntosalivalineet seka polkupydrat).
Vipukytkin A580 on valmistettu erittdin kestavista vahvistettuun polyamidiin pohjautuvista materiaaleista. Saatavana on eri versioita
jamalleja (painikkeellinen vipukytkin, metallinen vipukytkin, kiintedvipuinen, muovikahvainen, metallikahvainen, jne.).

Materiaalit:

Erikoisluja teknopolymeeri vahvistettu erityiskestavalla
lasikuidulla.

Kestada oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Vivun rungon ja istukan vari:
Musta (RAL9011).

Istukat:

Holkki, kierteitetty umpireika, ruostumatonta terasta (AISI 303)
(kierretoleranssi 6H).

Kiinnitysruuvi:
Ruostumaton terdsruuvi (AISI 303), talttakanta.

Jousi:
Ruostumaton terasjousi (AISI 302).

Vivun rungon vérivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihrea (RAL 6024 koodi 17).
Harmaa (RAL 7035 koodi 13).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa varit.
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