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ALAVANCA DE INDEXACAO “EUROMODEL’ COM CASQUILHO
01 ROSCADO INOXIDAVEL

Alavancas de indexacdo com parafuso

A alavanca de indexacao com parafuso e casquilho roscado é a versdo padrao do nosso catalogo, ao contrario da (A582) fixada com
botdo que é mais econdmica. A robustez e a resisténcia ao fechamento sdo as mesmas, assim como para toda a série. A presenca do
parafuso de fixacdo oferece duas vantagens principais: a primeira oferece a possibilidade de atarraxar a alavanca com uma
aparafusadora que atua no parafuso; a segunda oferece a possibilidade, onde ndo é possivel rodar a alavanca de 360° para a
montagem, de desatarraxar o parafuso e, por conseguinte, desmontar a alavanca para depois remonta-la na posicdo na aplicacdo. A
sua forma e a possibilidade de levantar o corpo do puxador e posiciona-lo com um outro angulo, permitem que este puxador de
fixacdo com trava seja usado em espacos reduzidos onde ndo ha espaco para uma rotacdo completa, como maquinas-ferramenta,
maquinas para a maquinacdo da madeira, maquinas para a embalagem ou qualquer outro equipamento ou maquina. Muito adequada
em setores como iluminacdo industrial, fitness profissional (equipamento de ginastica e bicicletas). A alavanca de indexacdo A580 é
feita com materiais a base de poliamida reforcada de elevada resisténcia. Disponivel em diferentes versdes e modelos (alavanca de
indexacdo com botéo, alavanca de indexacao de metal, alavanca fixa, puxador de plastico, puxador de metal, etc.).

Materiais:

Tecnopolimero especial reforcado com fibra de vidro de elevada
resisténcia.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor do corpo da alavanca e da insercao:
Preto (RAL9011).

Insercoes:

Casquilho com furo roscado cego em aco inoxidavel (Aisi 303)
(tolerancia de rosca 6H).

Parafuso de fixacao:
Parafuso em aco inoxidavel (Aisi 303) com cabeca de fenda.

Mola:
Mola em aco inoxidavel (Aisi 302).

Cores alternativas para o corpo da alavanca:

Alaranjado (RAL 2004 cod. 02).
Azul (RAL 5015 céd. 07).
Amarelo (RAL 1021 cod. 10).
Vermelho (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cdd. 17).
Cinzento (RAL 7035 cod. 13).
Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, cores (atencdo, gama reduzida)
conforme a tabela de cores.
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