A593CIN

PALANCA DE SUJECION INDEXADA DE ZAMAK CON PERNO
01 ROSCADO INOXIDABLE

Palancas de sujecion indexadas con tornillo

Materiales:

Cuerpo palanca de zamak fundido a presion (aleacion de cinc,

aluminio y cobre).

Superficie:

Lisa. Pintada con polvos epoxidicos.

Color cuerpo palanca:

Negro brillante
Negro opaco
Anaranjado
Rojo

Plata

Gris

Azul

Palanca en bruto

Insertos:

(RAL 9011 céd. 01).
(RAL 9005 cod. 20).
(RAL 2004 céd. 02).
(RAL 3000 cdd. 16).
(RAL 9006 cod. 83).
(RAL 7037 cod. 80).
(RAL 5015 céd. 07).

(cod. GRE).

seeeeeeeesereneeeeesseeerer

Casquillo con perno roscado de acero inoxidable (AISI 303)
(tolerancia rosca 6g).

Tornillo de fijacion:

Tornillo de acero inoxidable (AISI 303) con cabeza para

destornillador.

Muelle:

Muelle de acero inoxidable (AISI 302).

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se
pueden suministrar con la longitud deseada, con un minimo de

50 unidades.

Atencioén:

Para longitudes superiores a LM, el perno roscado se suministra

montado.
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Versién 01: Negro brillante (Ral 9011)

Cadigo

A593043.0017
A593043.0023
A593043.0033
A593043.0043
A593043.0051
A593043.0064
A593043.0090
A593065.0034
A593065.0044
A593065.0058
A593065.0073
A593065.0115
A593065.0126
A593080.0036
A593080.0054
A593080.0067
A593080.0108
A593080.0117
A593080.0134
A593094.0009
A593094.0016

Art.

A593043.ZM05X1601CIN
A593043.ZM05X2001CIN
A593043.ZM05X3001CIN
A593043.ZM06X1601CIN
A593043.ZM06X2001CIN
A593043.ZM06X3001CIN
A593043.ZM08X2501CIN
A593065.ZM08X1601CIN
A593065.ZM08X2001CIN
A593065.ZM08X3001CIN
A593065.ZM08X4001CIN
A593065.ZM10X3001CIN
A593065.ZM10X4001CIN
A593080.ZM10X2001CIN
A593080.ZM10X3001CIN
A593080.ZM10X4001CIN
A593080.ZM12X2001CIN
A593080.ZM12X3001CIN
A593080.ZM12X5001CIN
A593094.ZM12X2001CIN
A593094.ZM12X3001CIN
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171
229
236



Cédigo

A593094.0044
A593094.0053
A593094.0070

Longitudes perno bajo pedido, con un minimo de 300 unidades.

Art.

A593094.ZM14X3001CIN
A593094.ZM14X5001CIN
A593094.ZM16X5001CIN

LM = Longitud maxima torneable.

Versién 20: Negro opaco (Ral 9005)

Cadigo

A593043.0117
A593043.0037
A593065.0037
A593065.0049
A593065.0062
A593065.0077
A593065.0119
A593065.0129
A593080.0042
A593080.0058
A593080.0071
A593080.0226
A593080.0227
A593080.0139
A593094.0082
A593094.0019

Longitudes perno bajo pedido, con un minimo de 300 unidades.

Art.

A593043.ZM05X1620CIN
A593043.ZM05X2020CIN
A593043.ZM05X3020CIN
A593065.ZM08X1620CIN
A593065.ZM08X2020CIN
A593065.ZM08X3020CIN
A593065.ZM08X4020CIN
A593065.ZM10X3020CIN
A593065.ZM10X4020CIN
A593080.ZM10X2020CIN
A593080.ZM10X3020CIN
A593080.ZM10X4020CIN
A593080.ZM12X2020CIN
A593080.ZM12X3020CIN
A593080.ZM12X5020CIN
A593094.ZM12X2020CIN
A593094.ZM12X3020CIN
A593094.ZM14X3020CIN
A593094.ZM14X5020CIN
A593094.ZM16X5020CIN

LM = Longitud maxima torneable.

Versién 02: Anaranjado (Ral 9006)

Cadigo

A593043.0027
A593043.0036
A593065.0173
A593065.0047
A593065.0060

Art.

A593043.ZM05X1602CIN
A593043.ZM05X2002CIN
A593043.ZM05X3002CIN
A593065.ZM08X1602CIN
A593065.ZM08X2002CIN
A593065.ZM08X3002CIN
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Cédigo

A593065.0075
A593065.0117
A593080.0038
A593080.0056
A593080.0069

A593080.0136
A593094.0078
A593094.0085

Longitudes perno bajo pedido, con un minimo de 300 unidades.

Art.

A593065.ZM08X4002CIN
A593065.ZM10X3002CIN
A593080.ZM10X2002CIN
A593080.ZM10X3002CIN
A593080.ZM10X4002CIN
A593080.ZM12X2002CIN
A593080.ZM12X3002CIN
A593080.ZM12X5002CIN
A593094.ZM12X2002CIN
A593094.ZM12X3002CIN
A593094.ZM14X3002CIN
A593094.ZM14X5002CIN
A593094.ZM16X5002CIN

LM = Longitud maxima torneable.

Versién 80: Gris (Ral 7037)

Cadigo

A593043.0119
A593043.0119
A593065.0038
A593065.0185
A593065.0064
A593065.0226

A593080.0184
A593080.0061
A593080.0074

Longitudes perno bajo pedido, con un minimo de 300 unidades.

Art.

A593043.ZM05X1680CIN
A593043.ZM05X2080CIN
A593043.ZM05X3080CIN
A593065.ZM08X1680CIN
A593065.ZM08X2080CIN
A593065.ZM08X3080CIN
A593065.ZM08X4080CIN
A593065.ZM10X3080CIN
A593065.ZM10X4080CIN
A593080.ZM10X2080CIN
A593080.ZM10X3080CIN
A593080.ZM10X4080CIN
A593080.ZM12X2080CIN
A593080.ZM12X3080CIN
A593080.ZM12X5080CIN
A593094.ZM12X2080CIN
A593094.ZM12X3080CIN
A593094.ZM14X3080CIN
A593094.ZM14X5080CIN
A593094.ZM16X5080CIN

LM = Longitud maxima torneable.
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