
Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.

Kestää öljyjä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukka:

Messinkiholkki, kierteitetty umpireikä (kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit kuten
taulukossa värit.
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KIINTEÄ KAHVA KAAREVILLE PINNOILLE, HOLKILLINEN
Ontot kahvat

Tämä kahva on suunniteltu asennettavaksi pyöreille pinnoille. Piirustuksessa on ilmoitettu pinnan halkaisija, jota varten kahva on
suunniteltu. Lisäksi kahvaa voidaan hienoisesti taivuttaa, jotta se soveltuu paremmin jo olemassa olevalle poratulle reiälle tai jotta
voidaan kompensoida halkaisijan tai reikien välien pieniä eroja. Tyypillinen esimerkki tämän kahvan käyttökohteesta on
teollisuusimurien säiliöissä.



Koodi art. L I ±1 B H h1 h2 C d1 6H Q Paino (g)

B229110.0001 B229110.TM0601 133,5 110 26 45 34,5 27 21.5 M6 8 55

B229110.0002 B229110.TM0801 133,5 110 26 45 34,5 27 21.5 M8 8 54
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