B24 +135° PA6 RoHSv
-30° +G.F. COMPLIANT

RUUVILLA JA MUTTERILLA VARUSTETTU TAYSI KAHVA
Taydet kahvat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta: (RAL 9011 koodi 01).

Istukat:

B240:

2 kpl ruuveja, sinkittya terasta, DIN 912.

2 kpl muttereita, sinkittya terastd, DIN 934.

2 kpl reiallisia aluslaattoja, sinkittya terasta.

B240CIN:

2 kpl ruuveja, ruostumatonta terésta (AISI 304), DIN 912.

2 kpl muttereita, ruostumatonta terasta (AlSI 304), DIN 934.

2 kpl reiéllisia aluslaattoja, ruostumatonta terasté, (AISI 304).

Erikoistilaukset:
Ei mitaan.
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Versio B240: sinkityilla terasistukoilla

B240100.0001 B240100.TM05X2001 122 100 17 20 33 235 M5 20 53 1000
B240120.0001 B240120.TM06X2501 146 120 21 24 39 275 Mé 25 93 1000
B240140.0001 B240140.TM08X3001 170 140 24 28 45 31 M8 30 150 1000

Versio B240CIN: ruostumattomilla terisistukoilla (AISI 304)

B240100.0002 B240100.TM05X2001CIN 122 100 17 20 33 235 M5 20 53 1000
B240120.0002 B240120.TM06X2501CIN 146 120 21 24 39 275 Mé 25 93 1000
B240140.0002 B240140.TM08X3001CIN 170 140 24 28 45 31 M8 30 150 1000
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