
Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Abdeckung:

Abdeckung aus grauem Polyamid (RAL 7035 Code 13).

Alternativfarben Stopfen:

Orange (RAL 2004 Code 02).

Blau (RAL 5015 Code 07).

Gelb (RAL 1021 Code 10).

Rot (RAL 3000 Code 16).

Grün (RAL 6024 Code 17).

Schwarz (RAL 9011 Code 01).

Loch:

Durchgangsbohrung, die durch Formung im Kunststoff
hergestellt wird.

Achtung: Das Loch wurde für die Aufnahme von
Zylinderkopfschrauben (Zylinderkopfschrauben mit
Innensechskant TCCE-DIN 912 oder Zylinderkopfschrauben
TC-DIN 84) konzipiert, weist aber auch einen Sechskantsitz für
die Aufnahme einer Mutter oder Sechskantschraube mit
Druckbefestigung auf.

Weitere Möglichkeiten:

Individuelle Farben möglich, siehe Farbtabelle.
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BÜGELGRIFF "EUROMODEL" MIT DURCHGANGSBOHRUNG
UND ABDECKUNG
Vollgriffe



Code Art. L I ±1 H h h1 A d d3 e Q d1 Gewicht (g) F1 (N) F2 (N)

B324117.0022 B324117.TG05.50113 145 117 40 34,5 31,5 24 28 18 8 14,5 5,5 60 3700 3500

B324117.0006 B324117.TG06.50113 145 117 40 34,5 31,5 24 28 18 10 14,5 6,5 58 3700 3500

B324117.0016 B324117.TG08.50113 145 117 40 34,5 31,5 24 28 18 13 14,5 8,5 55 3700 3500
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