
Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.

Kestää öljyjä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Kiinnitys:

Painamalla.

Poraa pelti teknisen piirustuksen taulukossa annettujen tietojen
mukaisesti. Reiän mitat vaihtelevat pellin paksuudesta riippuen.
Poista porauksesta jääneet purseet ennen kahvan asentamiseen
ryhtymistä.

Suorita asennus piirustuksissa näytettyä järjestystä noudattaen:

1. Aseta paikalleen ensin kahvan pitkä sivu, joka vastaa
paksumpaa ja pyöristettyä osaa.

2. Kierrä kahva ja aseta paikalleen reiän kohdalle sivu, jossa on
siivekkeet.

3. Paina kädellä kunnes kahva napsahtaa paikalleen.

Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit kuten
taulukossa värit.
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UPOTETTU PAINAMALLA KIINNITETTÄVÄ KAHVA
Upotetut kahvat



Koodi art. L H F h1 h2 h3 h4 L1 L2 Paino (g)

B460096.0001 B460096.T01 96 40 26 17 7 19 17 75 78 18
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