
Material:

Polyamid glasfaserverstärkt, (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Abdeckung:

Polyamid grau (RAL 7035 Code 13).

Alternativfarben Abdeckung:

Orange (RAL 2004 Code 02).

Blau (RAL 5015 Code 07).

Gelb (RAL 1021 Code 10).

Rot (RAL 3000 Code 16).

Grün (RAL 6024 Code 17).

Schwarz (RAL 9011 Code 01).

Standardausführung:

Buchse aus verzinktem Stahl mit Durchgangsbohrung (Toleranz
H10).

Befestigung:

Individuelle Befestigungsmöglichkeiten, sowie Ausführung für
eine Passfeder / Vierkant-Aussparung siehe Katalog.

Weitere Möglichkeiten:

Buchse mit brünierter Oberfläche (d1 mit Toleranz H7). Ab einer
Mindestabnahmemenge von 50 Stück.

Kundenspezifische Buchsendurchmesser d1 nach Zeichnung.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die
Buchsen in einem anderen Material oder einer anderen
Beschichtung geliefert werden.

C196
03 SCHEIBENHANDRAD

Handrad mit klassischer Form, rund mit doppeltem Vollkranz und solider Nabe. Merkmale, die dem Produkt einen festen und
resistenten Aufbau verleihen. So konzipiert, dass es einen gewissen Schwungradeffekt erzielt und dadurch die Drehung der Achse, auf
die es montiert wurde, erleichtert. Ideal als Ersatz für die klassischen Handräder aus Bakelit und die schwereren Handräder aus
Aluminium, aber mit dem Vorteil, dass es preisgünstiger als die anderen ist. Ausführung ohne Griff zur Reduzierung von Kosten und
Platzbedarf, wenn wenige Dreheingriffe gefragt sind. Die Pilotbohrung des Einsatzes ist im Durchmesser klein, doch BOTECO kann
diese Bohrung auch an kleinen Chargen kundenspezifisch gestalten und sie den Kundenanforderungen anpassen. Ein in
verschiedenen Farben erhältlicher praktischer und durch Tampondruck leicht zu personalisierender abnehmbarer Stopfen
verschließt die Bohrung. Das Produkt eignet sich für manuelle Werkzeugmaschinen, Bohrmaschinen, Verpackungsmaschinen, Sägen,
Ausrüstungen der Lebensmittelindustrie. Beim Scheibenhandrad in massiver Ausführung ohne Griff C196 wird mit Stabilisatoren
verstärktes Polyamid eingesetzt, was eine ausgezeichnete Ebenheit und Rundheit gewährleistet. Dieses Modell ist eine
Basisausführung, aber auf Anfrage mit verschiedenen Modellen von Drehgriffen, Umleggriffen (massives Handrad mit Umleggriff,
massives Scheibenhandrad, massives Handrad mit Schalengriff, Handrad aus Metall usw.) erhältlich.



Individuelle Farben der Scheibenhandräder und Abdeckungen
möglich, siehe Farbtabelle.

Code Art. D H h d m c d3 h3 Dm d1 H10 Q Gewicht (g)

C196080.0012 C196080.TP0501P 81 33 29 25 16 17 16 9 12 5 20 100

C196080.0001 C196080.TD0801P 81 33 29 25 16 17 16 9 12 8 20 99

C196080.0005 C196080.TD1001P 81 33 29 25 16 17 16 9 12 10 20 99

C196080.0010 C196080.TD1201P 81 33 29 25 16 17 16 9 12 12 20 98

C196100.0018 C196100.TP0501P 100 39 34 30 18.5 20.5 16 10 16 5 24 192

C196100.0019 C196100.TD0801P 100 39 34 30 18.5 20.5 16 10 16 8 24 190

C196100.0003 C196100.TD1001P 100 39 34 30 18.5 20.5 16 10 16 10 24 187

C196100.0004 C196100.TD1201P 100 39 34 30 18.5 20.5 16 10 16 12 24 185

C196125.0013 C196125.TP0501P 125 44 37 36 20 24 26 13 18 5 24 295

C196125.0004 C196125.TD1201P 125 44 37 36 20 24 26 13 18 12 24 290

C196150.0001 C196150.TD0801P 150 54 44 38 25 29 26 12 22 8 32 520

C196150.0005 C196150.TD1401P 150 54 44 38 25 29 26 12 22 14 32 515

C196175.0002 C196175.TD0801P 173 57 47 40 25.5 31.5 26 15 22 8 32 660

C196200.0001 C196200.TD0801P 202.5 60.5 49.5 45 26 34.5 26.5 13.5 28 8 36 870

C196250.0002 C196250.TD0801P 251 66,5 56,5 60 27,5 39 36 20,5 28 8 36 1420

Achtung: Ab einer Mindestbestellmenge von 50 Stück kann der Durchmesser d1 individuell angepasst werden. Bohrung verzinkt
(Toleranz H10). Bohrung brüniert (Toleranz H7).
Dm = der maximal mögliche Durchmesser nach der Nachbearbeitung.
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