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Volantino dalla forma classica, rotondo con doppia corona piena e con mozzo robusto. Caratteristiche che conferiscono al prodotto
una struttura massiccia e resistente. Progettato in tal modo per avere un certo effetto volano e quindi facilitare la rotazione dell’asse
su cui &€ montato. Ideale per sostituire i classici volantini di bakelite ed i pit pesanti volantini di alluminio, ma con il vantaggio di essere
pit conveniente degli altri. Versione senza manico per contenere costi ed ingombri, dove le operazioni di rotazione non sono
frequenti. Il foro dell’inserto ha un piccolo diametro pilota, ma BOTECO ¢ in grado, anche su piccoli lotti, di personalizzare tale foro e
adeguarlo alle esigenze del cliente. A chiusura di tale foro troviamo un comodo tappo asportabile, disponibile in diversi colori e facile
da personalizzare mediante tampografia. Prodotto adatto per macchine utensili manuali, trapani, foratrici, macchine per imballaggio,
seghe e seghetti, macchine per confezionamento, attrezzature alimentari. Il volantino di manovra pieno senza manico C196 é fatto
con materiali a base di poliammide rinforzata con additivi stabilizzanti, per garantire una ottima planarita e circolarita. Questo
modello & una versione base, ma puo essere richiesto con diversi modelli di manici girevoli, pieghevoli, (volantino pieno con manico
pieghevole, volantino a disco pieno, volantino pieno con manico ad incasso, volantino in metallo, ecc.).

Anyagok:
ErGsitett és stabilizalt kézikerék.

Olajokkal és zsirokkal szemben ellenallé.

Feliiletkikészités:
Szatén.

Szin:
Fekete (RAL9011).

K6zépso sapka:
Sztirke poliamid (RAL 7035). 13).

Alternativ sapka szinek:
Narancssarga (RAL 2004, 02-es kod).

Kék (RAL 5015, 07-es kod).
Sarga (RAL 1021, 10-es kod).
Piros (RAL 3000, 16-es kod).
Zold (RAL 6024, 17-es kod).
Fekete (RAL 9011, 01-es kod).
F6 betét:

Horganyzott acélbetét sima &tmend furattal (H10 tolerancia)

Rogzitési médszer:

Rogzitérendszerekre vagy hornyok vagy szdgletes furatok
kidolgozasara vonatkozoan lasd a kataldgushoz csatolt mUszaki
megjegyzéseket.

Specialis kérések:
Kérésre és legaldbb 50 darab esetében a betétek d1 furattal, H7
tolerancidval és fekete oxidos felliletkezeléssel szallithatok.

Kérésre és specidlis mennyiségek esetében a betétek egyedi d1
furatatmérdvel szallithatok.

Kérésre és specialis mennyiségek esetében a betétek kilonb6z6
anyagokban/kiilénbdz6 bevonatokkal szallithatdk.
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Kérésre és specidlis mennyiségek esetében a kézikerekek és
sapkak a szinkartyan jelzett szinekben allnak rendelkezésre
(hgyelem: csokkent tartomany).
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Figyelem: Legaldbb 50 darab esetében a d1 4tméré egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).
Dm = Maximalis elérhet6 atmérd kévetkezd megmunkalasnal (szélesités).
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