C198 il | R

POMO DE MANIOBRA MACIZO CON MANGO GIRATORIO Y
PLEGABLE

Pomos con mango plegable

Materiales:
Poliamida reforzaday estabilizada.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:
Satinada.

Color:
Negro (RAL9011).

Tapén central:
Poliamida gris (RAL 7035 céd. 13).

Colores alternativos tapon:

Anaranjado (RAL 2004 cod. 02).
Azul (RAL 5015 céd. 07).
Amarillo (RAL 1021 céd. 10).
Rojo (RAL 3000 céd. 16).
Verde (RAL 6024 cdd. 17).
Negro (RAL 9011 c6d. 01).
Inserto principal:

Casquillo con orificio liso pasante de acero galvanizado
(tolerancia orificio H10).

Inserto lateral:
Casquillo con orificio roscado pasante de laton.

Mango lateral:
Mango giratorioy plegable art. M136.

Fijacion:

Para eventuales sistemas de fijacién y para la realizacion de
lengletas y/o orificios cuadrados, se ruega consultar las notas
técnicas adjuntas al catdlogo.

Requerimientos especiales:

Bajo pedido y con un minimo de 50 unidades, los insertos se
pueden suministrar con orificio d1 con tolerancia H7 y acabado
pavonado.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se
pueden suministrar con el orificio d1 segun disefo.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se
pueden suministrar de otro material y con diferente
revestimiento.
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Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores del pomo,
del mango y del tapén (con gama reducida) segun la tabla.
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94 495 45 26 35 265 135 26
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C198200.0006 C198200TD1801P 204 61 94 495 45 26 35 265 135 26 97 28 18 36 1018
C198200.0008 C198200TD2001P 204 61 94 495 45 26 35 265 135 26 97 28 20 36 1015
C198250.0001 C198250TD0801P 251 66,5 100 56,5 60 27,5 39 36 205 26 97 28 8 36 1580

Atencion: Con un minimo de 50 unidades, el didametro d1 se puede producir bajo pedido (tolerancia del orificio H10 galvanizado y H7
pavonado).

Dm = Didmetro maximo obtenible de mecanizacién posterior (ampliacién).
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