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KIERRETTAVALLA JA TAITTUVALLA KAHVALLA VARUSTETTU
AUKOTON KASIPYORA

Taittuvalla kahvalla varust. kasipyorat
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Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.

Kestaa oljyja jarasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan véarivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihrea (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Paaistukka:

Holkki, siled lapireik4, sinkittya terasta (reian toleranssi H10).

Sivuistukka:

Holkki, kierteitetty lapireikd, messinkia.

Sivukahva:
Kierrettava ja taittuva kahva art. M136.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelimaéisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintdan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reiall3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

Maarasta riippuen kasipyoran, kahvan ja tulpan vérit tilauksesta
(huomio: suppeampi valikoima) varitaulukon mukaisesti.
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C198250.0001 C198250TDO801P 251 66,5 100 56,5 60 275 39 36 205 26 97 28 8 36 1580

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H10 sinkittyna ja H7
mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.
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