C199 upDATE 135 | PAs

VOLANTE DE MANOBRA MACICO COM PUNHO ROTATIVO E
REBATIVEL DE RETRACAO

Volantes com punho rebativel

Materiais:

Poliamida reforcada e estabilizada. Resistente a 6leos e massas
lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Tampao central:
Poliamida cinzenta (RAL 7035 cdd. 13).

Cores alternativas para o tampao:

Alaranjado (RAL 2004 cod. 02).
Azul (RAL 5015 céd. 07).
Amarelo (RAL 1021 céd. 10).
Vermelho (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 céd. 17).
Preto (RAL 9011 cdd. 01).

Insercao principal:

Casquilho com furo liso passante em aco zincado (tolerancia de
furo H10).

Punho lateral:

Punho rotativo e rebativel dentro do volante, com junta
hexagonal.

Punho em poliamida reforcada. Mecanismo interno em aco
preto do dxido. Fixacdo por meio de parafuso preto do 6xido
com cabeca de botdo com sextavado interno 1ISO 7838.

Fixacao:
Para eventuais sistemas de fixacao, a realizacdo de linguetas e/
ou de furos quadrados, consultar as notas técnicas anexadas ao
catéalogo.

Pedidos especiais:

A pedido e com no minimo 50 pecas, as insercoes podem ser
fornecidas com o furo d1 com tolerancia H7 e acabamento preto
do oxido.

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
com o furo d1 a pedido.

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material/revestimento diferente.
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A pedido e por quantidade, cores do volante, do punho e do
tampéao (atencéo, gama reduzida) conforme a tabela de cores.

C199125.0024
C199125.0001
C199125.0010
C199125.0014
C199150.0001
C199150.0013
C199150.0018
C199150.0020
C199175.0002
C199175.0014
C199175.0020
C199200.0001
C199200.0009
C199250.0001

T—

C199125TP0O501P
C199125TD0801P
C199125TD1201P
C199125TD1401P
C199150TD0O801P
C199150TD1401P
C199150TD1601P
C199150TD2001P
C199175TD0801P
C199175TD1601P
C199175TD2001P
C199200.TDO801P
C199200.TD2001P
C199250TD0O801P

124

124
124
124
149
149
149
149
174
174
174
198
198
250

48
48
48
48
53
53
53
53
58
58
58
63
63
67

495 40
49.5 40
49.5 40
49.5 40
- 44
- 44
- 44
- 44
- 48
- 48
- 48
- 53
- 53
- 58

36
36
36
36
38
38
38
38
40
40
40
44
44
60

d3

a >

215
215
215
215
24.5
24.5
245
245
245
24.5
24.5
24.5
24.5
29

26.5
26.5
26.5
26.5
28.5
28.5
28.5
28.5
335
335
335
38.5
38.5
38

15
15
15
15
26
26
26
26
26
26
26
26
26
36

a1

Dm=d1 max

16 20 38

16
16
16
12
12
12
12
16
16
16
17
17
22

20
20
20
20
20
20
20
26
26
26
27
27
27

38
38
38
58
58
58
58
80
80
80
90
90
90

18
18
18
18
22
22
22
22
28
28
28
28
28
28

h3

12
14

14

16

20

16
20

20

24
24
24
24
32
32
32
32
32
32
32
36
36
36

349
346
345
340
500
493
490
488
715
707
695
1015
990
1500

Atencdo: Com no minimo 50 pecas, o diametro d1 pode ser produzido a pedido (tolerancia do furo H10 zincado e H7 preto do 6xido).
Dm = Didmetro maximo obtido de alargamento.
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