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MASSIVT STYREHANDHJUL MED DREJELIGT / FOLDELIGT
HANDTAG OG HANDHJUL TIL FASTSPZANDING

Handhjul med foldeligt handtag

Materialer:
Forstaerket og stabiliseret polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:
Satineret.

Farve pa handhjul og handtag:
Sort (RAL9011).

Central prop:
Gra polyamid (RAL 7035 kod. 13).

Primaer indsats:

Basning med gennemgaende glat hul af forzinket stal
(hultolerance H10).

Sideindsats:

Basning med gennemgaende gevindskaret hul af messing.

Sidehandtag:
Drejeligt og foldeligt handtag art. M136.

Handhjul til fastspaending:

Cylindrisk handhjul, sort RAL 9011 art. G793-36 (@ 100 art.
G732-25) med gevindskaret bolt.

Fastspaending:

Indhent eventuelt oplysninger om faestesystemer, udformning af
kilenoter og/eller firkantede dbninger i katalogets medfglgende
tekniske specifikationer.

Andre muligheder:

Pa forespgrgsel og en bestilling af mindst 50 stk. kan indsatsene
leveres med en d1-3abning med H7 tolerance og poleret finish.

Pa forespgrgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres
med en d1-abning efter tegning.

Pa forespgrgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i
andre materialer/med anden beklzedning.
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OBS: Art. koderne i tabellen er partielle. Angiv R- og Q2-kvoterne for at opna den endelige kode. (1/2)
Kode At D H WL h 4 m c d h R A Qd L DmdiH0
C980100.. C980100TP0O501P.. 1005 39 63 34 305 18 21 165 10 20+23 M6 AR. 20 56 16
C980125.. C980125TP0O501P.. 125 44 74 37 36 20 24 26 13 23+25 M8 AR. 25 76 18
C980150.. C980150TD0801P.. 150 54 89 44 38 25 29 26 12 25+28 M8 AR. 26 89 22
C980175.. C980175TD0O801P.. 173 57 92 47 40 255 315 26 15 26+36 M8 AR. 26 89 22
C980200.. C980200TDO801P.. 204 61 94 495 45 26 35 265 135 28+42 M8 AR. 26 97 28

© 00 o0 o0 u un

C980250.. C980250TD0O801P.. 251 66,5 100 56,5 60 27,5 39 36 20,5 36+50 M8 AR. 26 97 28

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan stgrrelsen pa d1 fremstilles med en pakraevet diameter (hultolerance forzinket H10 og
poleret H7).

Dm = Maksimal diameter, der kan opnas som efterfglgende bearbejdning (udvidelse).

dv =36 mm (@ 100 dv = 25 mm). A.R. = Pa forespgrgsel.

C980100... C980100.TPO501P... 24 295
C980125... C980125TP0O501P... 24 420
C980150... C980150.TDO8O1P... 32 730
C980175... C980175TD0O80O1P... 32 885
C980200... C980200.TDO80O1P... 36 1100
C980250... C980250.TDO801P... 36 1640

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan stgrrelsen pa d1 fremstilles med en pakraevet diameter (hultolerance forzinket H10 og
poleret H7).
Dm = Maksimal diameter, der kan opnas som efterfglgende bearbejdning (udvidelse).
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dv =36 mm (2 100 dv = 25 mm). A.R. = P4 forespgrgsel.
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