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TOMOR SZABALYOZO KEZ”IKEREK TALP OLDALSO FOGANTYU
HASZNALATANAK LEHETOSEGEVEL

Forgathaté fogantyus kézikerekek

Anyagok:
ErOsitett és stabilizalt kézikerék.

Olajokkal és zsirokkal szemben ellenallé.

Feliiletkikészités:

Szatén.

Szin:
Fekete (RAL 9011).

K6zépso sapka:
Szirke poliamid (RAL 7035). 13).

Alternativ sapka szinek:
Narancssarga (RAL 2004, 02-es kod).

Kék (RAL 5015, 07-es kod).
Sarga (RAL 1021, 10-es kod).
Piros (RAL 3000, 16-es kod).
Zold (RAL 6024, 17-es kod).
Fekete (RAL 9011, 01-es kod).
FO betét:

Horganyzott acélbetét sima &tmend furattal (H10 tolerancia)

Oldalsé betét:
Sargaréz betét menetes atmend furattal.

Rogzitési modszer:

Rogzitérendszerekre vagy hornyok vagy szdgletes furatok
kidolgozasara vonatkozoan lasd a kataldgushoz csatolt mUszaki
megjegyzéseket.

Specialis kérések:

Kérésre és legalabb 50 darab esetében a betétek d1 furattal, H7
tolerancidval és fekete oxidos felliletkezeléssel szallithatok.
Kérésre és specialis mennyiségek esetében a betétek egyedi d1
furatatmérdvel szallithatok.

Kérésre és specialis mennyiségek esetében a betétek kiilonb6z6
anyagokban/kiilénbdz6 bevonatokkal szallithatdk.

Kérésre és specidlis mennyiségek esetében a kézikerekek és
sapkdk a szinkartyan jelzett szinekben allnak rendelkezésre
(figyelem: csokkent tartomany).
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C080.TP0501PZ1

C100TP0O501PZ1
C125TP0501PZ1
C150.TD0801PZ1
C175TD0801PZ1
C200.TD0801PZ1
C250TD0801PZ1

Figyelem: Legalabb 50 darab esetében a d1 atmérd egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).
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33 29 25
39 34 305
44 37 36
54 44 38
57 47 40
61 495 45
66,5 56,5 60

16 17 16 9
18 21 165 10
20 24 26 13
25 29 26 12
255 315 26 15
26 35 265 135
275 39 36 205

Dm = Maximalis elérhet6 atmérd kévetkezd megmunkalasnal (szélesités).
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