COP.H4 0l pas

AFDEKDOP HOOGTE 4 VOOR SERIE 02
Doppen

24

Materiaal:
Polyamide met ADS.
Bestand tegen olién en vetten.

Opperviak:
Gesatineerd.

Kleur:

Grijs RAL 7035 code 13. (standaard). ’

Bevestiging:
Drukmontage.

Beschikbare kleuren voor dop:

Zwart (RAL 9011 code 01).
Oranje (RAL 2004 code 02).
Blauw (RAL 5015 code 07).
Geel (RAL 1021 code 10).
Rood (RAL 3000 code 16).
Groen (RAL 6024 code 17).

Speciale verzoeken:
Geen.

MET TAMPONDRUK:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de doppen
worden geleverd met een gepersonaliseerde tampondruk.
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Versie: 01 - Zwart RAL 9011

COPD16H401 COPD16H401 16 4 0,2
COPD18H401 COPD18H401 18 4 1

Versie: 02 - Oranje RAL 2004

COP.D16H402 COP.D16H402 16 4 0,2
COPD18H402 COP.D18H402 18 4 1

Versie: 07 - Blauw RAL 5015

COPD16H407 COPD16H407 16 4 0,2
COPD18H407 COP.D18H407 18 4 1

Versie: 10 - Geel RAL 1021

COPD16H410 COPD16H410 16 4 0,2
COPD18H410 COPD18H410 18 4 1
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Versie: 13 - Grijs RAL 7035

COPD16H413 COPD16H413 16 4 0,2
COPD18H413 COPD18H413 18 4 1

Versie: 16 - Rood RAL 3000

COPD16H416 COPD16H416 16 4 0,2
COPD18H416 COPD18H416 18 4 1

Versie: 17 - Groen RAL 6024

COPD16H417 COPD16H417 16 4 0,2
COP.D18H417 COP.D18H417 18 4 1
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