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KAKSIPUOLAINEN KASIPYORA

Puolalliset kasipyorat

04

La sua forma con due razze ed una comoda corona impugnabile, ben si adatta per la movimentazione di un asse di un macchinario, la
chiusura di una morsa oppure per piccole o grandi regolazioni. Il foro dell’inserto ha un piccolo diametro pilota, ma BOTECO ¢ in
grado, anche su piccoli lotti, di personalizzare tale foro e adeguarlo alle esigenze del cliente. A chiusura di tale foro troviamo un
comodo tappo asportabile, disponibile di diversi colori e facile da personalizzare mediante tampografia. Prodotto adatto per macchine
utensili manuali, trapani, foratrici, macchine per imballaggio, seghe e seghetti, macchine per confezionamento, attrezzature
alimentari. Il volantino di manovra a razze D205 é fatto con materiali a base di poliammide rinforzata con additivi stabilizzanti, per
garantire una ottima planarita e circolarita. Questo modello € una versione base, ma puo essere richiesto con diversi modelli di manici
girevoli, pieghevoli, (volantino a razze con manico pieghevole, volantino a razze “EUROMODEL’, volantino a disco pieno, volantino
pieno con manico ad incasso, volantino in metallo, ecc.)

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan virivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihrea (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Padistukka:

Holkki, siled lapireik3, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Napa:
Aukoton napa.

(*) Ontto napa.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaéisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintdan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reidll3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.
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Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden

reidan mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

Maéarasta riippuen puolallisen kasipyoran varit tilauksesta
(suppeampi valikoima) véritaulukon mukaisesti.

Koodi

D205080.0014
D205100.0020
D205130.0038
D205130.0009
D205160.0003
D205160.0013
D205160.0020
D205200.0002
D205200.0004
D205200.0006
D205200.0021
D205250.0001
D205250.0003
D205350.0001

d3

Art.

D205080.TPO501P
D205100.TPO501P
D205130.TPO501P
D205130.TD1201P
D205160.TD0801P
D205160TD1401P
D205160TD1601P
D205200.TD0801P
D205200.TD1001P
D205200.TD1201P
D205200.TD2001P
D205250.TD0801P
D205250TD1201P
D205350.TD0801P
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Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H10 sinkittyn& ja H7

mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.
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