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La sua forma con due razze ed una comoda corona impugnabile, ben si adatta per la movimentazione di un asse di un macchinario, la
chiusura di una morsa oppure per piccole o grandi regolazioni. Il foro dell’inserto ha un piccolo diametro pilota, ma BOTECO ¢ in
grado, anche su piccoli lotti, di personalizzare tale foro e adeguarlo alle esigenze del cliente. A chiusura di tale foro troviamo un
comodo tappo asportabile, disponibile di diversi colori e facile da personalizzare mediante tampografia. Prodotto adatto per macchine
utensili manuali, trapani, foratrici, macchine per imballaggio, seghe e seghetti, macchine per confezionamento, attrezzature
alimentari. Il volantino di manovra a razze D205 é fatto con materiali a base di poliammide rinforzata con additivi stabilizzanti, per
garantire una ottima planarita e circolarita. Questo modello € una versione base, ma puo essere richiesto con diversi modelli di manici
girevoli, pieghevoli, (volantino a razze con manico pieghevole, volantino a razze “EUROMODEL’, volantino a disco pieno, volantino
pieno con manico ad incasso, volantino in metallo, ecc.)

Materiaal:
Versterkte en gestabiliseerde polyamide.

Bestand tegen olién en vetten.

Opperviak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL9011).

Centrale dop:
Grijze polyamide (RAL 7035 code 13).

Beschikbare kleuren voor dop:

Oranje (RAL 2004 code 02).
Blauw (RAL 5015 code 07).
Geel (RAL 1021 code 10).
Rood (RAL 3000 code 16).
Groen (RAL 6024 code 17).
Zwart (RAL 9011 code 01).

Belangrijkste inzetstuk:

Bus met doorlopende gladde boring in verzinkt staal (tolerantie
boring H10).

Naaf:
Volle naaf.

(*) Holle naaf.

Bevestiging:

Raadpleeg de technische aanwijzingen in bijlage van deze
catalogus voor eventuele bevestigingssystemen, de uitvoering
van spieén en/of vierkanten boringen.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en vanaf 50 stuks zijn de inzetstukken leverbaar
met boring d1 met tolerantie H7 en gebruineerde afwerking.
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Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de

inzetstukken worden geleverd met een zelf ontworpen boring

di.

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de

inzetstukken worden geleverd in verschillende materialen en

afwerkingen.

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de
spaakhandwielen worden geleverd in de kleuren van de
kleurentabel (beperkt gamma).

Code

D205080.0014
D205100.0020
D205130.0038
D205130.0009
D205160.0003
D205160.0013
D205160.0020
D205200.0002
D205200.0004
D205200.0006
D205200.0021
D205250.0001
D205250.0003
D205350.0001

Art.

D205080.TPO501P
D205100.TPO501P
D205130.TPO501P
D205130.TD1201P
D205160.TD0801P
D205160TD1401P
D205160TD1601P
D205200.TD0801P
D205200.TD1001P
D205200.TD1201P
D205200.TD2001P
D205250.TD0801P
D205250TD1201P
D205350.TD0801P
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h2
20
26,5
30
30
34
34
34
31,5
31,5
31,5
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38,5
42
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Dm=d1 max

d3
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16,5
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Dm d1H10 Q Gewicht(g)
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990
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Opgelet: Vanaf 50 stuks kan de diameter d1 op aanvraag worden gepersonaliseerd (tolerantie boring H10 verzinkt en H7
gebruineerd).
Dm = maximale diameter mogelijk door afwerking (verbreding).
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