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KIERRETTAVALLA JA SISAAN TAITTUVALLA KAHVALLA
04 VARUSTETTU 2-PUOLAINEN KASIPYORA

Puolalliset kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Vari:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan vérivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihrea (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Paaistukka:

Holkki, siled lapireik4, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Sivukahva:

Kierrettava ja kasipyoran sisdan taittuva kahva, kiinnitys
kuusion muotoinen. Kahva vahvistettua polyamidia.

Sisamekanismi mustattua terasta. Kiinnitys mustatulla
kupukantaruuvilla, jossa upotettu kuusiokolo ISO 7838.

Napa:
Aukoton napa.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaéisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintdan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reialla, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.
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Maarasta riippuen puolallisen kasipyoran, kahvan ja tulpan vérit
tilauksesta (suppeampi valikoima) varitaulukon mukaisesti.

Koodi

D207130.0001
D207130.0004
D207130.0016
D207160.0024
D207160.0001
D207160.0006
D207160.0010
D207160.0014
D207350.0001

Art.

D207130.TD0501P
D207130.TD0801P
D207130TD1201P
D207160.TD0501P
D207160.TD0801P
D207160TD1201P
D207160TD1401P
D207160TD1601P
D207350.TD0801P
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49 675 24
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30
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31
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12
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Dm=d1 max
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26
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34
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20
20
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25
25
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40

L
58
58
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71
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64

Dm di1H10
18 5

18 8

18 12
22 5

22 8

22 12
22 14
22 16
30 8

Q
20
20
20
24
24
24
24
24
32

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H10 sinkittyna ja H7

mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.
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Paino (g)
300
297
294
450
447
443
440
436
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