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MANIVELA DE MANOBRA “EUROMODEL’ COM 2 RAIOS COM
04 PUNHO ROTATIVO E REBATIVEL DE RETRAGCAO

Volantes de raios

Materiais:
Poliamida reforcada e estabilizada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Tampao central:
Poliamida cinzenta (RAL 7035 céd. 13).

Cores alternativas para o tampao:

Alaranjado (RAL 2004 cod. 02).
Azul (RAL 5015 céd. 07).
Amarelo (RAL 1021 cod. 10).
Vermelho (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cdd. 17).
Preto (RAL 9011 céd. 01).

Insercao principal:

Casquilho com furo liso passante em aco zincado (tolerancia de
furo H10).

Punho lateral:

Punho rotativo e rebativel dentro do volante, com junta
hexagonal. Punho em poliamida reforcada.

Mecanismo interno em ac¢o preto do éxido. Fixacdo por meio de
parafuso preto do 6xido com cabeca de botdo com sextavado
interno ISO 7838.

Cubo:
Cubo macico.

Fixacao:
Para eventuais sistemas de fixacao, a realizacdo de linguetas e/
ou de furos quadrados, consultar as notas técnicas anexadas ao
catéalogo.

Pedidos especiais:

A pedido e com no minimo 50 pecas, as insercées podem ser
fornecidas com o furo d1 com tolerancia H7 e acabamento preto
do oxido.
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A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
com o furo d1 a pedido.

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material/revestimento diferente.

A pedido e por quantidade, cores da manivela com raios, do
punho e do tampéao (gama reduzida) conforme a tabela de cores.
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Cédigo Art. D H h d m ¢ h3 d3 di L Dm diH10 Q Peso(g)

D207200.0001 D207200.TD0O801P 200 69 41 54 23 46 13 30 27 91 24 8 28 660

Atencéo: Com no minimo 50 pecas, o diametro d1 pode ser produzido a pedido (tolerancia do furo H10 zincado e H7 preto do éxido).
Dm = Didmetro maximo obtido de alargamento.
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