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KIERRETTAVALLA JA TAITTUVALLA KAHVALLA VARUSTETTU
04 KAKSIPUOLAINEN KASIPYORA

Puolalliset kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Vari:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan vérivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihred (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Paaistukka:

Holkki, siled lapireik4, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Sivuistukka:
Holkki, kierteitetty lapireikd, messinkia.
(+) Kuusiomainen kierteitetty lapiholkki, mustattua terasta.

Kiinnitys mustatulla kupukantaruuvilla, jossa upotettu
kuusiokolo ISO 7838.

Sivukahva:
Kierrettava ja taittuva kahva art. M136.

Napa:
Aukoton napa.

(*) Ontto napa.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaéisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.
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Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintaan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reiéll3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu

viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

Maarasta riippuen puolallisen kasipyoran, kahvan ja tulpan vérit
tilauksesta (suppeampi valikoima) varitaulukon mukaisesti.

Koodi

D208080.0008
D208080.0003
D208080.0005
D208100.0010
D208100.0001
D208100.0003
D208100.0004
D208130.0011
D208130.0002
D208130.0003
D208130.0004
D208160.0001
D208160.0006
D208160.0010
D208200.0001

d

Art.

D208080.TPO501P
D208080.TD0801P
D208080.TD1001P
D208100.TPO501P
D208100.TD0801P
D208100TD1001P
D208100TD1201P
D208130.TP0501P
D208130.TD0801P
D208130.TD1001P
D208130.TD1201P
D208160.TD0801P
D208160TD1401P
D208160.TD2001P
D208200.TD0801P

D H h d m c
80 34 26 245 155 185
80 34 26 245 155 185
80 34 26 245 155 185
100 43 33 285 20,5 225
100 43 33 285 20,5 225
100 43 33 285 20,5 225
100 43 33 285 20,5 225
129 50 36 32 21 29
129 50 36 32 21 29
129 50 36 32 21 29
129 50 36 32 21 29
159 57 405 40 22 35
159 57 405 40 22 35
159 57 405 40 22 35
198 60,5 38,5
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19,5
19,5
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19,5
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Dm d1H10
12 5
12 8
12 10
16 5
16 8
16 10
16 12
18 5
18 8
18 10
18 12
22 8
22 14
22 20
22 (M8

Q Paino(g)
20 135
20 132
20 129
24 192
24 189
24 186
24 183
24 311
24 308
24 305
24 302
32 460
32 452
32 448
32 704



Koodi

D208200.0003
D208200.0008
D208250.0002
D208250.0009
D208350.0001

Art.

D208200.TD1601P
D208200.TD2001P
D208250.TD0801P
D208250.TD2001P
D208350.TD0801P

D
198
198
252
252
346

H

h d m c

60,5 385 51 165 44

60,5 385 51 165 44

70
70
78

48 56 23 47
48 56 23 47
49 675 21 57

h2 h3
315 75
315 75
38,5 12
38,5 12
42 17

d3
26
26
24
24
34

di
25
25
26
26
26

L
76
76
97
97
97

Dm
22
22
28
28
30

diH10

Q
32
32
36
36
32

Huomaa: Vahintadan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reién toleranssi H10 sinkittyn& ja H7

mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla tyostoll4 (laajennus) saatava lapimitta.

Paino (g)
694
689

1080
1065
1690
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