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KET KULLOS SZABALYOZO KEZIKEREK FORGO,
04 OSSZECSUKHATO FOGANTYUVAL

Kllos kézikerekek

Anyagok:
Erdsitett és stabilizalt kézikerék. Olajokkal és zsirokkal szemben
ellenallé.

Feliletkikészités:
Szatén.

Szin:
Fekete (RAL 9011).

K6zépso sapka:
Szurke poliamid (RAL 7035). 13).

Alternativ sapka szinek:

Narancssarga (RAL 2004, 02-es kod).

Kék (RAL 5015, 07-es kod).

Sarga (RAL 1021, 10-es kod).

Piros (RAL 3000, 16-es kod).

Zold (RAL 6024, 17-es kod).
( )

Fekete RAL 9011, 01-es kod).

FO betét:
Horganyzott acélbetét sima &tmend furattal (H10 tolerancia)

Oldalsé betét:
Sargaréz betét menetes atmend furattal.

(+) Hatlapu, fekete oxiddal kezelt acélbetét menetes &tmend
furattal. Fekete oxiddal kezelt, hatlapd, sullyesztett gombfejU
ISO 7838 csavarral rogzitve.

Oldalsé fogantyu:
Forgd, 6sszecsukhaté fogantyd, cikksz M136.

Kerékagy:
Tomor kerékagy.
(*) KénnyU kerékagy.

Rogzitési modszer:

Roégzitérendszerekre vagy hornyok vagy szégletes furatok
kidolgozasara vonatkozdan lasd a katalégushoz csatolt mUszaki
megjegyzéseket.
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Specialis kérések:
Kérésre és legalabb 50 darab esetében a betétek d1 furattal, H7
tolerancidval és fekete oxidos fellletkezeléssel szallithatok.

Kérésre és specidlis mennyiségek esetében a betétek egyedid1
furatatmérdvel szallithatok.

Kérésre és specialis mennyiségek esetében a betétek kiilénbdz6

anyagokban/kiilénb6z6 bevonatokkal szallithatdk.

Kérésre és specialis mennyiségek esetében a kiillGs kézikerekek,
fogantyuk és sapkak a szinkartyan jelzett szinekben allnak
rendelkezésre (csbkkent tartomany).

Kéd

D208080.0008
D208080.0003
D208080.0005
D208100.0010
D208100.0001
D208100.0003
D208100.0004
D208130.0011
D208130.0002
D208130.0003
D208130.0004
D208160.0001
D208160.0006
D208160.0010
D208200.0001

d

Art.

D208080.TPO501P
D208080.TD0801P
D208080.TD1001P
D208100.TPO501P
D208100.TD0801P
D208100.TD1001P
D208100.TD1201P
D208130.TPO501P
D208130.TD0801P
D208130.TD1001P
D208130.TD1201P
D208160.TDO801P
D208160.TD1401P
D208160.TD2001P
D208200.TD0801P

D H h d m c
80 34 26 245 155 185
80 34 26 245 155 185
80 34 26 245 155 185
100 43 33 285 205 225
100 43 33 285 205 225
100 43 33 285 205 225
100 43 33 285 205 225
129 50 36 32 21 29
129 50 36 32 21 29
129 50 36 32 21 29
129 50 36 32 21 29
159 57 405 40 22 35
159 57 405 40 22 35
159 57 405 40 22 35
198 60,5 385 51 16,5 44
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d1

» -

Dm=d1 max

h2 h3 d3
20 6 165
20 16,5
20 16,5
26,5 16,5
26,5 16,5

26,5 16,5

NV 0O 0 VO O O

26,5 16,5

32 12 26

32 12 26

32 12 26

32 12 26

34 85 26

34 85 26

34 85 26

315 75 26

di
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5

25

25

25

25

25

25

25

25

L
55
55
55
55
55
55
55
76
76
76
76
76
76
76
76

Dm di1H10
12 5
12 8
12 10
16 5
16 8
16 10
16 12
18 5
18 8
18 10
18 12
22 8
22 14
22 20
22 ("8

Q Tomeg(g)
20 135
20 132
20 129
24 192
24 189
24 186
24 183
24 311
24 308
24 305
24 302
32 460
32 452
32 448
32 704



Kaéd Art. D H h d m c h2 h3 d3 di L Dm diH10 Q Témeg(g)
D208200.0003 D208200TD1601P 198 60,5 38,5 51 165 44 315 75 26 25 76 22 ()16 32 694
D208200.0008 D208200TD2001P 198 60,5 38,5 51 165 44 315 75 26 25 76 22 ()20 32 689
D208250.0002 D208250TDO0801P 252 70 48 56 23 47 385 12 24 26 97 28 ()8 36 1080
D208250.0009 D208250TD2001P 252 70 48 56 23 47 385 12 24 26 97 28 ()20 36 1065
D208350.0001 D208350TDO0801P 346 78 49 675 21 57 42 17 34 26 97 30 ()(+)8 32 1690

Figyelem: Legalabb 50 darab esetében a d1 4tmérG egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).
Dm = Maximalis elérhet6 atmérd kovetkezd megmunkalasnal (szélesités).
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