D209 il | R

STYREHANDHJUL MED TO EGER OG DREJELIGT HANDTAG
04 M145

Handhjul med eger

Materialer:
Forstaerket og stabiliseret polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:
Satineret.

Farve:
Sort (RAL9011).

Central prop:
Gra polyamid (RAL 7035 kod. 13).

Alternative propfarver:

Orange (RAL 2004 kod. 02).
Bla (RAL 5015 kod. 07).
Gul (RAL 1021 kod. 10).
Rad (RAL 3000 kod. 16).
Grgn (RAL 6024 kod. 17).
Sort (RAL 9011 kod. 01).
Primaer indsats:

Basning med gennemgaende glat hul af forzinket stal
(hultolerance H10).

Sideindsats:

Basning med gennemgaende gevindskaret hul af messing.

Sidehandtag:
Drejeligt handtag art. M145.

Nav:
Massivt nav.

(*) Letvaegtsnav.

Fastspanding:

Indhent eventuelt oplysninger om faestesystemer, udformning af
kilenoter og/eller firkantede abninger i katalogets medfglgende
tekniske specifikationer.

Andre muligheder:

Pa forespgrgsel og en bestilling af mindst 50 stk. kan indsatsene
leveres med en d1-abning med H7 tolerance og poleret finish.
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Pa forespgrgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres
med en d1-3bning efter tegning.

Pa forespgrgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i
andre materialer/med anden beklzedning.

Farver pa handhjul med eger, handtag og prop pa forespgrgsel
ogifunktion af antal (begraenset udvalg) iht. farvetabel.
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Kode Art. D H h d m c h2 h3 d3 di L Dm diH10 Q Vaegt(g)
D209080.0001 D209080TPO501P 80 34 26 245 155 185 20 6 165 20 555 12 5 20 126

D209100.0004 D209100TPO501P 100 43 33 285 20,5 2255 265 9 165 20 555 16 5 24 180
D209130.0001 D209130TDO0O501P 129 50 355 32 20 30 30 11,5 255 235 67,5 18 5 24 295
D209160.0002 D209160TD0801P 160 57,5 41 40 20 375 34 9 26 25 77 22 8 32 460
D209200.0001 D209200TDO0801P 198 60,5 38,5 51 16,5 44 315 75 27 25 77 22 8 32 700
D209250.0001 D209250TDO0801P 252 70 48 56 23 47 385 12 315 26 855 28 8 36 1100

D209350.0001 D209350TDO0O801P 349 78 49 67 21 57 42 17 34 28 96 30 (98 32 1650

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan starrelsen pa d1 fremstilles med en pakraevet diameter (hultolerance forzinket H10 og
poleret H7).
Dm = Maksimal diameter, der kan opnas som efterfglgende bearbejdning (udvidelse).
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