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HAROM KAROS SZABALYOZO KEZIKEREK SIMA VAGY
04 MENETES FURATTAL

Karos kézikerekek

Anyagok:
ErOsitett és stabilizalt kézikerék.

Olajokkal és zsirokkal szemben ellenallé.

Feliiletkikészités:
Szatén.

Szin:
Fekete (RAL9011).

Ko6zépso sapka:
Szurke poliamid (RAL 7035). 13).

Alternativ sapka szinek:
Narancssarga (RAL 2004, 02-es kod).

Kék (RAL 5015, 07-es kod).

Sarga (RAL 1021, 10-es kod).

Piros (RAL 3000, 16-es kod).

Zold (RAL 6024, 17-es kod).

Fekete (RAL 9011, 01-es kod).

F6 betét:

PON valtozat:

Sargaréz betét menetes atmend furattal (6H menettolerancia).
TM viltozat:

Horganyzott acélbetét menetes atmend furattal (6H
menettolerancia).

TD véltozat:

Horganyzott acélbetét sima &tmend furattal (H10 tolerancia)

Rogzitési médszer:

Rogzitérendszerekre vagy hornyok vagy szdgletes furatok
kidolgozasara vonatkozoan lasd a kataldgushoz csatolt mUszaki
megjegyzéseket.

Specialis kérések:
Kérésre és legaldbb 50 darab esetében a betétek d1 furattal, H7
tolerancidval és fekete oxidos felliletkezeléssel szallithatok.

Kérésre és specidlis mennyiségek esetében a betétek egyedidl
furatatmérdvel szallithatok.

Kérésre és specidlis mennyiségek esetében a kézikerék
narancssarga szinben szallithaté (RAL 2004, 02 kod).

Kérésre és specialis mennyiségek esetében a betétek kiilonb6z6
anyagokban/kilénb6z6 bevonatokkal szallithatok.
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PON valtozat menetes 4tmeno furati sargaréz betéttel.

Kod Art. D H h d m ¢ A h3 d3 diéH Q Tomeg(g)
D214140.0020 D214140TM1401PON 137 45 395 38 19 26 22 75 26 Mi14 32 127

Figyelem: legaldbb 50 darab esetében a d1 atmérd a kért méretekben gyarthatd.

TM véltozat horganyzott acélbetéttel és menetes atmeno furattal.

Kéd Art. D H h d m ¢ A h3 d3 dié6H Q Tomeg(g)
D214140.0019 D214140TM1201P 137 45 395 38 19 26 22 75 26 Ml12 32 195
D214140.0021 D214140TM1601P 137 45 395 38 19 26 22 75 26 Ml1l6 32 205
D214180.0015 D214180TM1601P 177 56 425 38 20 35 23 105 26 Mi16 32 265
D214180.0017 D214180.TM1801P 177 56 425 38 20 35 23 105 26 M18 32 270
D214220.0013 D214220TM1401P 221 61 46 38 22 39 25 14 26 M14 32 290
D214220.0014 D214220TM1601P 221 61 46 38 22 39 25 14 26 M16 32 290
D214220.0018 D214220TM1801P 221 61 46 38 22 39 25 14 26 M18 32 274

Figyelem: legaldbb 50 darab esetében a d1 4tmérd a kért méretekben gyarthato.

TD valtozat sima 4tmen6 furatd horganyzott acélbetéttel (H10 tolerancia).
Kod Art. D H h d m ¢ A h3 d3 Dm diH10 Q Tomeg(g)
D214140.0005 D214140TD0801P 137 45 395 38 19 26 22 75 26 22 8 32 232
D214140.0006 D214140TD1201P 137 45 395 38 19 26 22 75 26 22 12 32 220
D214180.0002 D214180.TD0801P 177 56 425 38 20 35 23 105 26 22 8 32 264
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Kaéd Art. D H h d m ¢ A h3 d3 Dm diH10 Q Tomeg(g)
D214220.0003 D214220TD0801P 221 61 46 38 22 39 25 14 26 22 8 32 338
D214220.0010 D214220TD1801P 221 61 46 38 22 39 25 14 26 22 18 32 330

Figyelem: Legalabb 50 darab esetében a d1 atmérd egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).
Dm = Maximalis elérhet6 atmérd kévetkezd megmunkalasnal (szélesités).
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