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POKRET£O TROJRAMIENNE Z OTWOREM GLADKIM |
04 GWINTOWANYM

Kota reczne ramienne

Materiaty:
Poliamid wzmocniony i stabilizowany.

Odpornanaolejei ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Centralna zaslepka:
Poliamid szary (RAL 7035 kod. 13).

Alternatywne kolory zasltepki:
Pomaranczowy  (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).
Zbtty (RAL 1021 kod 10).
Czerwony (RAL 3000 kod 16).
Zielony (RAL 6024 kod 17).
Czarny (RAL 9011 kod 01).
Wktadka gtéwna:

Wersja PON:

Tuleja mosiezna z przelotowym otworem gwintowanym
(tolerancja gwintu 6H).

Wersja TM:

Tuleja z przelotowym otworem gwintowanym ze stali
ocynkowanej (tolerancja gwintu 6H).

Wersja TD:

Tuleja z gtadkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H10).

Mocowanie:

W przypadku dowolnych systeméw mocowan w zakresie
wykonania zaczepéw i/lub kwadratowych otworéw, zachecamy
do skonsultowania uwag technicznych, zatgczonych do katalogu.

Wykonanie na specjalne zamoéwienie:

Na zyczenie, przy minimalnej ilos¢i 50 sztuk, wktadki moga byc”
dostarczane z otworem d1 w tolerancji H7 i z oksydowanym
wykoRAczeniem.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc”
dostarczone z otworem d1 wedtug projektu.
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Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, pokretto mozé byc”
wykonane w kolorze pomaranczowym (RAL 2004 kod 02).

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg bycvykonane
w innym materiale/powtoce.
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Wersja PON z tuleja mosiezna z przelotowym otworem gwintowanym.
Kod Art. D H h d m ¢ A h3 d3 dié6H
D214140.0020 D214140TM1401PON 137 45 395 38 19 26 22 75 26 Ml4
Uwaga: przy minimum 50 sztukach mozna wyprodukowac $rednice d1 z wymiarami na zyczenie.
Wersja TM z tuleja z otworem gwintowanym przelotowym ze stali ocynkowanej.
Kod Art. D H h d m ¢ A h3 d3 diéH
D214140.0019 D214140TM1201P 137 45 395 38 19 26 22 75 26 M12
D214140.0021 D214140TM1601P 137 45 395 38 19 26 22 75 26 Mi16
D214180.0015 D214180.TM1601P 177 56 425 38 20 35 23 105 26 M16
D214180.0017 D214180.TM1801P 177 56 425 38 20 35 23 105 26 M18
D214220.0013 D214220.TM1401P 221 61 46 38 22 39 25 14 26 Mi4
D214220.0014 D214220.TM1601P 221 61 46 38 22 39 25 14 26 M1é6
D214220.0018 D214220TM1801P 221 61 46 38 22 39 25 14 26 M18

Uwaga: przy minimum 50 sztukach mozna wyprodukowac $rednice d1 z wymiarami na zyczenie.
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Wersja TD z tuleja z gtadkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej (tolerancja H10).

Kod

D214140.0005
D214140.0006
D214180.0002
D214220.0003
D214220.0010

Art.

D214140TD0801P
D214140TD1201P
D214180TD0801P
D214220TD0801P
D214220TD1801P
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Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk sfednica d1 mozé byc Wyprodukowana na zaméwienie (tolerancja otworu H10
ocynkowanego i H7 oksydowanego).
Dm = Sfednica maksymalna, mozliwa do uzyskania po dalszej obrébce (rozszerzenie).
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