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“EUROMODEL’ STYREHANDHJUL MED FIRE ARME

Handhjul med arme

04

Materialer:
Speciel teknopolymer forsteerket med hgjstyrkeglasfiber.
Olie- og fedtbestandig.

Overflade:
Satineret.

Farve:
Sort (RAL9011).

Central prop:
Gra polyamid (RAL 7035 kod. 13).

Alternative propfarver:

Orange (RAL 2004 kod. 02).
Bla (RAL 5015 kod. 07).
Gul (RAL 1021 kod. 10).
Rad (RAL 3000 kod. 16).
Grgn (RAL 6024 kod. 17).
Sort (RAL 9011 kod. 01).
Primaer indsats:

Basning med gennemgaende glat hul af forzinket stal
(hultolerance H10).

Nav:
Letvaegtsnav.

Fastspaending:

Indhent eventuelt oplysninger om faestesystemer, udformning af
kilenoter og/eller firkantede dbninger i katalogets medfglgende
tekniske specifikationer.

Andre muligheder:

Pa forespgrgsel og en bestilling af mindst 50 stk. kan indsatsene
leveres med en d1-3abning med H7 tolerance og poleret finish.
Pa forespgrgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres
med en d1-abning efter tegning.

Pa forespgrgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres
med gevindskaret d1-abning.

Pa forespgrgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i
andre materialer/med anden beklaedning.

BATECA .
EUROMODEL



Kode Art. D H h d d2 A B h2 h3 h4 d3 Dm diH10 Q Vaegt(g)
D454310.0001 D454310TD0801P 308 66 455 83 355 455 20 3 75 46 34 26 08 38 900

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan stgrrelsen pa d1 fremstilles med en pakraevet diameter (hultolerance forzinket H10 og
poleret H7).
Dm = Maksimal diameter, der kan opnas som efterfglgende bearbejdning (udvidelse).
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