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NELJALLA ULOKKEELLA VARUSTETTU “EUROMODEL"*-
04 OHJAUSPYORA

Ulokkeelliset kasipyorat

Materiaalit:

Erikoisluja teknopolymeeri vahvistettu erityiskestavalla
lasikuidulla.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan virivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihrea (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Padistukka:

Holkki, siled |apireik3, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Napa:
Ontto napa.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintaan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reiéll3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reidan mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
kierteitetyn reidn mittaon d1i.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.
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Koodi Art. D H h d d2 A B h2 h3 h4 d3 Dm diH10 Q Paino(g)
D454310.0001 D454310TD0801P 308 66 455 83 355 455 20 3 75 46 34 26 08 38 900

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reidn toleranssi H10 sinkittynd ja H7
mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla tyostoll4 (laajennus) saatava lapimitta.
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