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,EUROMODEL’ NEGY KAROS SZABALYOZO KEZIKEREK

Karos kézikerekek

04

Anyagok:
Nagyszilardsagu tivegszallal megerdsitett specialis
technopolimer.

Olajokkal és zsirokkal szemben ellenallé.

Feliiletkikészités:
Szatén.

Szin:
Fekete (RAL9011).

Ko6zépso sapka:
Szurke poliamid (RAL 7035). 13).

Alternativ sapka szinek:

Narancssarga (RAL 2004, 02-es kod).
Kék (RAL 5015, 07-es kod).
Séarga (RAL 1021, 10-es kod).
Piros (RAL 3000, 16-es kod).
Zold (RAL 6024, 17-es kod).
Fekete (RAL 9011, 01-es kod).

FO betét:
Horganyzott acélbetét sima d&tmend furattal (H10 tolerancia)

Kerékagy:
KénnyU kerékagy.

Rogzitési modszer:
Régzitérendszerekre vagy hornyok vagy szdgletes furatok

kidolgozasara vonatkozoan lasd a kataldgushoz csatolt mUszaki
megjegyzéseket.

Specialis kérések:
Kérésre és legalabb 50 darab esetében a betétek d1 furattal, H7
tolerancidval és fekete oxidos felliletkezeléssel szallithatok.

Kérésre és specidlis mennyiségek esetében a betétek egyedid1
furatatmérdvel szallithatok.

Kérésre és specidlis mennyiségek esetében a betétek egyedid1
menetes furattal szallithatok.

Kérésre és specialis mennyiségek esetében a betétek kiléonb6z6
anyagokban/kiilénbdz6 bevonatokkal szallithatok.
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Kéd Art. D H h d d2 A B h2 h3 h4 d3 Dm di1H10 Q Tomeg(g)
D454310.0001 D454310TD0801P 308 66 455 83 355 455 20 3 7.5 46 34 26 08 38 900

Figyelem: Legalabb 50 darab esetében a d1 4tmérG egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).
Dm = Maximalis elérhet6 atmérd kovetkezd megmunkalasnal (szélesités).
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