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SISAAN TAITTUVALLA KAHVALLA VARUSTETTU 2-PUOLAINEN
04 KASIPYORA JA LUKITUSTAPPI

Kiskollisiin siirtohyllykaappeihin soveltuvat kasipyorat

Tama tuotetyyppi syntyy perinteisten D207-350-mallisten kasipyériemme pohjalta. Jos tuotteeseen lisataan erityinen asennussetti,
se sopeutuu tietynlaisiin tarpeisiin, nimittain siirtohyllyvarastoihin (kiskoilla liikkuvat hyllyt). Talléin kasipyoralla liikutetaan kiskoilla
olevia hyllyja. Lukon tai lukitustapin avulla hyllyt saadaan lukittua, pysaytettya ja sijoitettua tiettyihin kohtiin.

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Vari:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan vérivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihred (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Lukitustappisetti:

(1) Reikien peiterengas PA6+GF-materiaalista. Vari musta (RAL
9011). Asennus painamalla. Irrotettava.

(2) Tapin tuki, PA6+GF-materiaalista. Vari musta (RAL 9011).
Asennus: 2 itsekierteittavaa lieridruuvia, 3,5x30, sinkittya
terasta.

(3) Vaihtovipu d.26, PA6+GF-materiaalista, sijoituskiinnikkeilla.
Vari musta (RAL 9011). Kierteitetty umpiholkki, messinkia, M04.
(5) Vaihtovivun tuki, asettimella, PA6+GF-materiaalista. Vari
musta (RAL 9011).

(6) Paluujousi sinkittya terasta.

(7) Aluslaatta sinkittya terasta.

(8) Lukitustappi sinkittya terasta. Kiinnitys 5 mm:n
kuusiokoloavaimella. Tapin liikerata 10 mm. Kaytettavissa oleva
ulkonema kasipy6rasta 8 mm.

Istukat:
Holkki, silea lapireika, sinkittya terasta, toleranssi H10.
(Mukaan lukien 6 mm:n kielekepes3).

(4) Kahvan kiinnitysruuvi mustattua terast3, pallokanta,
kuusiokolo ISO 7838.
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Sivukahva:

Kierrettava ja kdsipyoran sisdan taittuva kahva, M202
“Euromodel”, kiinnitys kuusion muotoinen. Kahva PA6+GF-
materiaalista, musta RAL 9011. Sisdmekanismi mustattua
terasta. Kiinnitys mustatulla kupukantaruuvilla, jossa upotettu
kuusiokolo ISO 7838. Kahvan tulppa harmaata polyamidia (RAL
7035 koodi 13).

Kiinnitys:
Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai

neliomaisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintaan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reiéll3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

Maéarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.

Koodi Art. D H Ht h

d
D601350.0006 D601350TD2001H 346 80 86 495 675 24 56 435 175 49 35 28 20

M C
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Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.
A.R. = Tilauksesta, vdhintdan 50 kappaletta.

Koodi Art. dv hv hl dp hp
D601350.0006 D601350.TD2001H 20 21 8 10 10

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.
A.R. = Tilauksesta, vdhintdan 50 kappaletta.
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