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KET KULLOS KEZIKEREK VISSZAHAJTHATO FOGANTYUVAL ES
04 ZARO DUGATTYUVAL

Palyara szerelt mobil taroloszekrények kézikerekei

Ez a terméktipus a hagyomanyos D207-350 kézikerekiink valtozata. Egyszer(ien egy specidlis szerelvénykészlet hozzaadasaval ez a
termék egy adott piac, a mobil polcok (sinekre szerelt mobil taroldszekrények) piacanak kovetelményeihez igazithaté. Ennek a
kézikeréknek a hasznalataval mozgathaté a polcrendszer a sineken. Felszerelt zar vagy zaré dugattyu reteszeli, allitja le, pozicionalja a
polcegységeket bizonyos pozicidkban.

Anyagok:
Erdsitett és stabilizalt kézikerék. Olajokkal és zsirokkal szemben
ellenallo.

Feliletkikészités:

Szatén.

Szin:
Fekete (RAL 9011).

K6zépso sapka:
Szlirke poliamid (RAL 7035). 13).

Alternativ sapka szinek:
Narancssarga (RAL 2004, 02-es kod).

Kék (RAL 5015, 07-es kod).
Sarga (RAL 1021, 10-es kod).
Piros (RAL 3000, 16-es kéd).
Zéld (RAL 6024, 17-es kod).
Fekete (RAL 9011, 01-es kod).

Zar6 dugattyu készlet:
(1) PA6+GF furat fed6 gyUrU. Fekete szin (RAL 9011).
Gyorscsatlakozds szerelvény. Eltavolithato.

(2) PA6+GF dugattyutarto. Fekete szin (RAL 9011). Szerelvény
két onmetsz0, horganyzott acélcsavarral, 3,5x30 csavarhizo
fejjel.

(3) PA6+GF sebességvaltokar, d. 26, pozicionald konzolokkal.
Fekete szin (RAL 9011). M04 sargaréz, bels6 menetes betéttel.
(5) PA6+GF sebességvaltokar tarto, pozicionaloval. Fekete szin
(RAL 9011).

(6) Horganyzott acél visszanyomé rugo.

(7) Horganyzott acélalatét.

(8) Horganyzott acél zaré dugattyu. Fészek rogzitéshez hasznalt
5-6s imbuszkulcshoz. Dugattyuldket: 10 mm. Hasznos kinyulas a
kézikerékro6l: 8 mm.

Betétek:
Horganyzott acélbetét sima &tmend furattal (H10 tolerancia)

(6 mm-es kulcshornyot tartalmaz).
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(4) Fekete oxiddal kezelt, hatlapq, stillyesztett gombfejli ISO
7838 csavar fogantyt rogzitéséhez.

Oldalsé fogantyu:

Sullyesztett, visszahajthatd, forgd fogantyt M202 ,Euromodel”
kézikerékben, hatlapu csatlakozassal. PA6+GF fogantyd, RAL
9011 fekete. Fekete oxiddal kezelt belsd szerkezet. Fekete
oxiddal kezelt, hatlapu, sullyesztett gombfejl 1ISO 7838
csavarral rogzitve. Foganty( sapka sztirke poliamidbdl (RAL
7035, 13-es kod).

Rogzitési médszer:

Rogzitérendszerekre vagy hornyok vagy szdgletes furatok
kidolgozasara vonatkozoan lasd a kataldgushoz csatolt mUszaki
megjegyzéseket.

Specialis kérések:
Kérésre és legaldbb 50 darab esetében a betétek d1 furattal, H7
tolerancidval és fekete oxidos felliletkezeléssel szallithatok.

Kérésre és specidlis mennyiségek esetében a betétek egyedi d1
furatatmérdvel szallithatok.

Kérésre és specialis mennyiségek esetében a betétek kiléonb6z6
anyagokban/kiilénbdz6 bevonatokkal szallithatdk.

Kérésre és specidlis mennyiségek esetében a szinkartyan jelzett
szinekben all rendelkezésre.
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Dm = Maximalis elérhetd atmérd kdvetkez6 megmunkalasnal (szélesités).
A.R. = Kérésre, legalabb 50 darab esetében.

Kod Art. dv hv hl dp hp
D601350.0006 D601350.TD2001H 20 21 8 10 10

Dm = Maximalis elérhet§ atmérd kévetkezd megmunkalasnal (szélesités).
A.R. = Kérésre, legalabb 50 darab esetében.
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