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Koétka reczne do mobilnych szaf kompatybilnych na szynach

Rodowadd tego typoszeregu produktow wywodzi sie z naszego tradycyjnego kota recznego D207-350. Dodajgc specjalny zestaw
montazowy, produkt ten dostosowuje sie do potrzeb konkretnego rynku: magazynéw kompaktowych (mobilne archiwa na szynach).
Koto to stuzy do przesuwania regatéw po szynach. Obecnos¢Zamka lub ttoczka ustalajgcego stuzy do blokowania, zatrzymywania,
ustawiania regatéw w okrestonych potozéniach.

Materiaty:

Poliamid wzmocniony i stabilizowany. Odporna na oleje i
ttuszcze.

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Centralna zaslepka:
Poliamid szary (RAL 7035 kod. 13).

Alternatywne kolory zaslepki:
Pomaranczowy  (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).
Zbtty (RAL 1021 kod 10).
Czerwony (RAL 3000 kod 16).
Zielony (RAL 6024 kod 17).
Czarny (RAL 9011 kod 01).

Zestaw ttoczka ustalajacego:
(1) Piersc¢iert maskujacy z PA6+GF. Kolor Czarny (RAL 9011).
Montaz wciskowy. Demontowalny.

(2) Wspornik ttoczka z PA6+GF. Kolor Czarny (RAL 9011).
Montaz za pomocg 2 sfub samogwintujgcych z tbem
cylindrycznym TC 3,5x30 ze stali ocynkowane;.

(3) Dzwignia ustawiania d.26 z PA6 + GF z jarzmami
pozycjonujgcymi. Kolor Czarny (RAL 9011). Z nieprzelotowg
tulejg gwintowang z mosigdzu z gwintem MO0O4.

(5) Uchwyt dzwigni ustawiania oraz dzwignia wykonane z
PA6+GF. Kolor Czarny (RAL 9011).

(6) Sprezyna powrotna ze stali ocynkowanej.

(7) Podktadka ze stali ocynkowane;j.

(8) Ttoczek blokujacy ze stali ocynkowanej. Z gniazdem klucza
szesc¢iokgtnego 5 mm na potrzeby mocowania. Skok ttoczka 10
mm. Rzeczywista wysokos¢ kota réwna 8mm.
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Wktadki:

Tuleja z gtadkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja H10).

(W zestawie 6 mm gniazdo na wpust).

(4) Sfuba mocujgca do rekojes¢i ze stali oksydowanej z tbem
szesc¢iokgtnym imbusowym ISO 7838.

Rekojes¢boczna:

Rekojes¢bbrotowa i sktadana, chowana wewngtrz kota M202
“Euromodel”, z szes¢iokgtnym potgczeniem. Rekojes¢Z PA6+GF
czarny RAL 9011. Mechanizm wewnetrzny z oksydowanej stali.
Mocowanie za pomocg oksydowanej sfuby z tbem grzybkowym
(kulistym) z gniazdem szes¢iokatnym (imbus) ISO 7838.
Zasltepka rekojesci z szarego poliamidu (RAL 7035 kod 13).

Mocowanie:

W przypadku dowolnych systeméw mocowan w zakresie
wykonania zaczepow i/lub kwadratowych otwordéw, zachecamy
do skonsultowania uwag technicznych, zatgczonych do katalogu.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, przy minimalnej ilosé¢i 50 sztuk, wktadki mogg byc”
dostarczane z otworem d1 w tolerancji H7 i z oksydowanym
wykoRczeniem.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc”
dostarczone z otworem d1 wedtug projektu.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc twykonane
w innym materiale/powtoce.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, zgodnie z tabelg barw.
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Kod Art. D H Ht h d M C h2

D601350.0006 D601350.TD2001H 346 80 86 495 675 24 56 435 175 49 35 28

Dm = Sfednica maksymalna, mozliwa do uzyskania po dalszej obrébce (rozszerzenie).
A.R. = Na zyczenie, dla minimalnej ilos¢i 50 sztuk.

Kod Art. dv hv hl dp hp
D601350.0006 D601350.TD2001H 20 21 8 10 10

Dm = Sfednica maksymalna, mozliwa do uzyskania po dalszej obrébce (rozszerzenie).
A.R. = Na zyczenie, dla minimalnej ilos¢i 50 sztuk.
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