D602 il | R

HANDHJUL MED 2 EGER, DREJELIGT HANDTAG OG STEMPEL
04 TILBLOKERING

Handhjul til sammenkoblede skabe pa skinner

Denne produkttype affgdes af bunden til vores traditionelle D207-350 handhjul. Ved at tilfgje et specielt monteringssaet tilpasses
dette produkt til et saerligt markeds behov: De sammenkoblede magasiner (arkivskabe pa skinner). Dette handhjul bruges til at flytte
reolerne pa skinnerne. Tilstedevaerelse af et 1asetgj eller et stempel til blokering anvendes til at blokere, fastholde og placere reolerne
pa en gnsket position.

Materialer:
Forstaerket og stabiliseret polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Overflade:
Satineret.

Farve:
Sort (RAL9011).

Central prop:
Gra polyamid (RAL 7035 kod. 13).

Alternative propfarver:

Orange (RAL 2004 kod. 02).
Bla (RAL 5015 kod. 07).
Gul (RAL 1021 kod. 10).
Rad (RAL 3000 kod. 16).
Grgn (RAL 6024 kod. 17).
Sort (RAL 9011 kod. 01).

Blokeringsstempelszaet:
(1) Ring der daekker hullerne af PA6+GF. Sort farve (RAL 9011).
Trykmonteret. Aftagelig.

(2) Stempelunderstgtning af PA6+GF. Sort farve (RAL 9011).
Montering vha. n°2 gevindskeaerende skruer TC 3,5x30 af
forzinket stal.

(3) Gearstang d.26 af PA6+GF med bgijler til positionering. Sort
farve (RAL 9011). Med blind gevindskaret bgsning i messing pa
MO04.

(5) Understgtning til gearstang med positioneringsenhed af
PA6+GF. Sort farve (RAL 9011).

(6) Returfjeder af forzinket stal.

(7) Underlagsskive af forzinket stal.

(8) Blokeringsstempel af forzinket stal. Med saede til
unbrakonggle pa 5 mm til fastspaending. Stempelvandring 10
mm. Anvendeligt fremspring fra handhjulet pa 8 mm.

Indsatser:

Basning med gennemgaende glat hul af forzinket stal og
tolerance H10.

(Inklusive saede til tungestykke pa 6 mm).
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(4) Feesteskrue til handtag af poleret stal med knaphoved med
indvendig sekskant ISO 7838.

(9) Sekskantet bgsning med gennemgaende gevindskaret hul af
poleret stal.

Sidehandtag:

Drejeligt hdndtag M202 “Euromodel”, sort RAL 9011. Prop til
handtag af gra polyamid (RAL 7035 kod. 13).

Fastspaending:

Indhent eventuelt oplysninger om faestesystemer, udformning af
kilenoter og/eller firkantede abninger i katalogets medfglgende
tekniske specifikationer.

Andre muligheder:

Pa forespgrgsel og en bestilling af mindst 50 stk. kan indsatsene
leveres med en d1-abning med H7 tolerance og poleret finish.

Pa forespgrgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres
med en d1-abning efter tegning.

Pa forespgrgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i
andre materialer/med anden beklaedning.

Farver pa forespgrgsel og i funktion af antal iht. farvetabel.

Kode Art. D H Ht h

d
D602350.0004 D602350TD2001H 346 80 86 495 675 24 56 435 175 49 35 28 20
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Dm = Maksimal diameter, der kan opnas som efterfglgende bearbejdning (udvidelse).
AR. = Pa forespgrgsel og med en mindstebestilling pa 50 stk.

Kode Art. dv hv hl dp hp DA HA DB F Vagt (g)
D602350.0004 D602350.TD2001H 20 21 8 10 10 131 20 76 38 1800

Dm = Maksimal diameter, der kan opnas som efterfglgende bearbejdning (udvidelse).
AR. = Pa forespgrgsel og med en mindstebestilling pa 50 stk.
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