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MANIVELA COM 2 RAIOS COM PUNHO ROTATIVO E PISTAO DE
04 BLOQUEIO

Volantes para armarios compactaveis sobre trilhos

Essa tipologia de produto surge a partir da base da nossa manivela D207-350 tradicional. Adicionando um kit especial de montagem,
esse produto se adapta as exigéncias de um mercado especifico: 0 mercado dos armazéns compativeis (arquivos moveis sobre trilhos).
Essa manivela serve para movimentar as prateleiras sobre os trilhos. A presenca de uma fechadura ou de um pistdo de fixacdo serve
para bloquear, parar, posicionar as prateleiras em determinadas posicoes.

Materiais:

Poliamida reforcada e estabilizada. Resistente a 6leos e massas
lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Tampao central:
Poliamida cinzenta (RAL 7035 cdd. 13).

Cores alternativas para o tampao:

Alaranjado (RAL 2004 cod. 02).
Azul (RAL 5015 céd. 07).
Amarelo (RAL 1021 céd. 10).
Vermelho (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Preto (RAL 9011 cdd. 01).
Kit de pistao de fixacao:

(1) Anel tapa furos em PA6+GF. Preto (RAL 9011). Montagem
por pressao. Desmontavel.

(2) Suporte para pistdo em PA6+GF. Preto (RAL 9011).
Montagem com 2 parafusos autorroscantes de cabeca cilindrica
TC 3,5x30 em aco zincado.

(3) Alavanca de mudanca d.26 em PA6+GF com fixadores de
posicionamento. Preto (RAL 9011). Com casquilho cego roscado
em latdo de M0O4.

(5) Suporte para Alavanca de mudanca com posicionador em
PA6+GF. Preto (RAL 9011).

(6) Mola de retorno em aco zincado.
(7) Anilha em aco zincado.

(8) Pistdo de bloqueio em aco zincado. Com alojamento para
chave hexagonal de 5 mm para fixacdo. Curso do pistao 10 mm.
Avanco util da manivelaigual a 8 mm.

Insercoes:

Casquilho com furo liso passante em aco zincado com tolerancia
H10.
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(Incluindo alojamiento para una lengtieta de 6 mm).

(4) Parafuso de fixacao para punho em aco preto do 6xido com
cabeca de botdo com hexagono ISO 7838.

(9) Casquilho hexagonal com furo roscado passante em aco
preto do 6xido.

Punho lateral:

Punho rotativo M202 “Euromodel”, preto RAL 9011. Tampao do
punho em poliamida cinzenta (RAL 7035 cod. 13).

Fixacao:
Para eventuais sistemas de fixacao, a realizacdo de linguetas e/
ou de furos quadrados, consultar as notas técnicas anexadas ao
catélogo.

Pedidos especiais:

A pedido e com no minimo 50 pecas, as insercdes podem ser
fornecidas com o furo d1 com tolerancia H7 e acabamento preto
do oxido.

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
com o furo d1 a pedido.

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material/revestimento diferente.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.

Cadigo Art. D H Ht h

d

M C
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h3 d2 d3 Dm di1H10

D602350.0004 D602350TD2001H 346 80 86 495 675 24 56 435 175 49 35 28 20
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Dm = Didmetro maximo obtido de alargamento.
A.R. = A pedido com no minimo 50 pecas.

Cédigo Art. dv hv hl dp

D602350.0004 D602350.TD2001H 20 21 8 10

Dm = Didmetro maximo obtido de alargamento.
A.R. = A pedido com no minimo 50 pecas.
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