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POMO DE RADIOS EUROMODEL CON MANGO GIRATORIO Y
04 PLEGABLE,DOTADO DE BOTON CENTRAL DE BLOQUEO

Pomos para armarios compactables sobre rieles

Este producto es una evolucién de nuestra serie D601-D604. Creado para ser utilizado principalmente en los almacenes compactos.
El pomo de radios se caracteriza por un disefio moderno, tipico de nuestra linea Euromodel, al que hemos agregado un botén central
que acciona un mecanismo especial para bloquear la rotacién del pomo (y, en consecuencia, el movimiento del médulo del almacén en
el que estd montado). Este bloqueo impide cualquier movimiento y evita que se pueda desmontar el pomo para forzar la apertura del
modulo. De este modo es posible cerrar en forma segura los médulos deslizantes del almacén, impidiendo accesos indeseados y
movimientos accidentales. El producto esta cubierto por dos patentes (mecanismo de bloqueo y sistema antidesmontaje).

Materiales:
Poliamida reforzaday estabilizada. Resistente a aceites y grasas.

Superficie:
Satinada.

Color:
Negro (RAL 9011).

Insertos:
(2) Boton de poliamida verde (RAL 6024).

(3) Guia de deslizamiento con gargantas para la colocacion del
botdn, de acero galvanizado.

(4) Placa de interconexién para botdn, muelles, perno de
seguridad, y pernos de bloqueo. De poliamida reforzaday
estabilizada.

(5) Muelle de retencién de acero inoxidable armoénico (AISI 302).

(6) Perno de bloqueo de acero galvanizado, con alojamiento
hexagonal y mecanismo retractil para facilitar la introduccién
del perno en el orificio de la estructura.

(7) Casquillo con orificio liso pasante de acero galvanizado, con
tolerancia H10, y chaveta.

(8) Tornillo sin cabeza de empuje de fijacion M8x12, de acero
pavonado, con alojamiento hexagonal y punta cénica de fijacion
(DIN 914 - UNI 5927).

(9) Perno de acero galvanizado, conectado al boton mediante la
brida central que, una vez bajado el botén, se coloca delante del
tornillo sin cabeza de fijacion del pomo. De este modo se impide
laintroduccidn de una llave hexagonal para quitar el tornillo sin
cabezay desmontar el pomo del armario. Es una funcién de
seguridad.

Boton central:

(1) Botdn central de poliamida reforzada. Resistente a aceites y
grasas.

Mango lateral:

Mango giratorio y plegable empotrado dentro del pomo M202
“Euromodel”, con conexion hexagonal. Mango de PA6+GF negro
RAL 9011. Mecanismo interno de acero pavonado. Fijacion
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mediante tornillo Allen redondo pavonado ISO 7838. Tapdn del
mango de poliamida verde (RAL 6023 céd. 17).

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se
pueden suministrar con el orificio d1 segun disefio.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se

pueden suministrar de otro material y con diferente
revestimiento.
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