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EUROMODEL HANDHJUL MED EGER, DREJELIGT OG
FOLDELIGT HANDTAG MED CENTRAL DREJEKNAP TIL
BLOKERING OG LASET@)

Handhjul til sammenkoblede skabe pa skinner

04

Dette produkt er en videreudvikling af vores D601-D604 serie. Udteenkt til hovedsageligt at blive brugt i kompatible magasiner.
Handhjulet har form af en eger med det moderne design, der er typisk for vores Euromodel linje, som vi har tilfgjet en centrale
drejeknap der styrer en speciel mekanisme, som blokerer handhjulets rotation (og dermed lagen pa magasinet hvorpa det er
monteret). Blokeringen forhindrer enhver bevaegelse og gar, at handhjulet ikke kan demonteres, for at forcere abning af l1agen. Pa
denne made far man mulighed for at lukke magasinets skydelager sikkert og forhindre en ugnsket adgang eller en utilsigtet
bevaegelse. Produktet er beskyttet af to patenter (blokeringsmekanisme og anti-demonteringssystem).

Materialer:
Forstaerket og stabiliseret polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Overflade:
Satineret.

Farve:
Sort (RAL9011).

Indsatser:
(2) Trykknap af grgnt polyamid (RAL 6024).

(3) Glideskinne med indskaeringer til drejeknappens
positionering, af forzinket stal.

(4) Tvangskoblingsplade til drejeknap, fjeder, sikkerhedsstift og
lasestifter. Af forsteerket og stabiliseret polyamid.

(5) Fastholderfjeder af fjederstal (AISI 302).

(6) Lasestift af forzinket stal, med sekskantet sazede og em
mekanisme, der kan traekkes bagud, for at lette isaetning af
stiften i strukturens hul.

(7) Basning med gennemgaende glat hul af forzinket stal, med
hultolerance H10 og kilenot.

(8) Stadstift til fastspaending M8x12, i poleret stal med
sekskantet seede og konisk faestepunkt (DIN 914 - UNI 5927).

(9) Stift af forzinket stal, forbundet med drejeknappen via den
centrale flange, som nar drejeknappen er blevet trykket ned,
tager plads foran handhjulets faestestift. Sdledes forhindres
muligheden for at stikke en unbrakonggle i, for at fjerne stiften
og demontere skabets handhjul. Det er en sikkerhedsfunktion.

(10) Lasetgj af forniklet stal. To nummererede nggler til
radighed. Nggle, der kan traekkes ud i begge positioner. Tryk
drejeknappen nedad og drej naglen 90° for at blokere
handhjulet. Lasetgjets vandring er pa 10 mm. Medfglgende
nggler, fastgjort pa drejeknappen.

Central drejeknap:

(1) Central drejeknap af forsteerket polyamid. Olie- og
fedtbestandig.
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Sidehandtag:

Drejeligt og foldeligt skjult handtag internt i “Euromodel”
handhjulet M202, med sekskantet indvendig profil. Handtag i
PA6+GF sort RAL 9011. Indvendig mekanisme af poleret stal.
Fastggring vha. poleret skrue med knaphoved med indvendig
sekskant 1ISO 7838. Prop pa handtag af grant polyamid (RAL
6023 kod. 17).

Andre muligheder:

Pa forespgrgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres
med en d1-3bning efter tegning.

Pa forespgrgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i
andre materialer/med anden beklzedning.

( ) o
Kode Art. D H Ht h m ¢ d dp Lp h2 A B
D611350.0001 D611350TD2001H 350 80 92 59 43 37 98 8 7 12 6 228 58 M8 10
Kode Art. d2 dl L d1H10
D611350.0001 D611350.TD2001H 78 40 64 20
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