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EUROMODEL KULLOS KEZIKEREK FQRGO ES OSSZECSUKHATO
04 FOGANTYUVAL, KOZPONTIROGZITOGOMBBALES ZARRAL

Palyara szerelt mobil tarolészekrények kézikerekei

Ez atermék a D601-D604 sorozat fejlesztése. ElsGdlegesen mobil taroldszekrényekben hasznalatos. A kézikerék kiill6i az Euromodel
terméksorunkra jellemz@ korszer(ibb kialakitassal késziilnek. Kézponti gombbal egészitettiik ki, ami a kézikerék forgasat blokkolé
specialis szerkezetet vezérli (és igy a taroloszekrény ajtajat, amire az fel van szerelve). A reteszel6 rendszer olyan médon blokkol
minden mozgast, hogy a kézikereket nem lehet eltavolitani az ajté kényszeritett nyitasahoz. A taroldszekrény toldajtdi biztonsagosan
zarhatdk, igy megel6zhet6 barmilyen nem kivant hozzaférés vagy véletlen mozgas. A terméket két szabadalom védi (reteszel§
szerkezet és eltavolitas ellen védd rendszer).

Anyagok:
Erdsitett és stabilizalt kézikerék. Olajokkal és zsirokkal szemben
ellenallo.

Feliiletkikészités:
Szatén.

Szin:
Fekete (RAL9011).

Betétek:
(2) Zold poliamid gomb (RAL 6024).

(3) Hornyolt cstisz6 vezetd a gomb pozicionalasahoz,
horganyzott acél.

(4) Osszekodtd karima a gombhoz, rugdkhoz, biztonsagi csaphoz
és zarécsapokhoz. ErGsitett és stabilizalt kézikerék.

(5) Harmonikus rozsdamentes acél régzitorugd (AISI 302).

(6) Horganyzott acél zarécsap hatlapu Giléssel és visszahtzhaté
szerkezet, ami megkonnyiti a csap behelyezését a szerkezet
nyilasaba.

(7) Horganyzott acél betét sima &tmend furattal (H10
tolerancia) és kulccsal.

(8) M8x12 rogzitd nyomdcsapszeg fekete oxiddal kezelt acélbdl,
hatlapu Gléssel és rogzitd kipvéggel (DIN 914 - UNI 5927).

(9) Horganyzott acél csap, ami a kézponti kariman keresztiil a
gombhoz csatlakozik. Leeresztésekor a gomb régtén a kézikerék
hernydcsavar elé megy. llyen médon lehetetlen imbuszkulcsot
behelyezni a hernydcsavar meglazitashoz és a kézikerék
szekrénybdl térténd eltavolitasdhoz. Ez egy biztonsagi funkcio.

(10) Nikkelezett zar. Két szamozott kulcs biztositott. A kulcs
barmelyik pozicidbdl eltavolithaté. A kézikerék blokkolasahoz
nyomja le a gombot, és forgassa el 90°kal a kulcsot. Zarloket: 10
mm. A kulcsok a gombra vannak felszerelve szallitasnal.

K6zponti gomb:
(1) Kézponti, tivegszallal erGsitett poliamid gomb. Olajokkal és
zsirokkal szemben ellenallé.
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Oldalsé fogantyu:

Sillyesztett, visszahajthato, forgé fogantyt M202 ,Euromodel”
kézikerékben, hatlapu csatlakozassal. PA6+GF fogantyu, RAL
9011 fekete. Fekete oxiddal kezelt bels6 szerkezet. Fekete
oxiddal kezelt, hatlapu, stillyesztett gombfejl 1ISO 7838
csavarral rogzitve. Foganty sapka zold poliamidbdl (RAL 6023,
17-es kod).

Specialis kérések:
Kérésre és specidlis mennyiségek esetében a betétek egyedid1
furatatmérdvel szallithatok.

Kérésre és specialis mennyiségek esetében a betétek kiilénbdz6
anyagokban/kiilénb6z6 bevonatokkal szallithatdk.
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