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KOO RECZNE Z RAMIONAMI EUROMODEL Z OBROTOWA |
SKLADANA REKOJESCIA Z CENTRALNA GALKA BLOKUJACA |
Z ZAMKIEM

Koétka reczne do mobilnych szaf kompatybilnych na szynach

04

Produkt ten stanowi ewolucje naszej serii D601-D604. Zaprojektowany do stosowania gtéwnie w magazynach kompaktowych. Koto
reczne ma ksztatt kota kierownicy o bardziej nowoczesnym design, typowym dla naszej linii Euromodel, do ktérego dodalisrny
centralng gatke, sterujgcg specjalnym mechanizmem blokujgcym obrét kota recznego (a tym samym skrzydta drzwi magazynu, na
ktérym jest zamontowane). Taka blokada uniemozliwia zaréwno jakikolwiek ruch, jak i demontaz kota recznego w celu wymuszonego
otwarcia skrzydta drzwi. W ten sposéb mozliwe jest bezpieczne zamkniecie drzwi przesuwnych magazynu, zapobiegajgc
niepozgdanemu dostepowi lub ich przypadkowemu przesuwowi. Produkt objety dwoma patentami (mechanizm blokujgcy i system
zapobiegajgcy demontazowi).

Materiaty:

Poliamid wzmocniony i stabilizowany. Odporna na oleje i
ttuszcze.

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Wktadki:
(2) Przycisk z zielonego poliamidu (RAL 6024).

(3) Prowadnica stizgowa z rowkami do pozycjonowania gatki, ze
stali ocynkowane;.

(4) Ptytka tgczaca dla gatki, sprezyn, sworznia bezpieczeristwa i
sworzni blokujgcych. Ze wzmocnionego i stabilizowanego
poliamidu.

(5) Sprezyna z stali sprezynowej nierdzewnej (AISI 302).
(6) Sworzen blokujgcy ze stali ocynkowanej, z gniazdem

szes¢iokgtnym, z mechanizmem wysuwanym, utatwiajgcym
wsuniecie sworznia w otwor konstrukgji.

(7) Tuleja z gtadkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej
w tolerancji H10 i z wpustem.

(8) Kotek dociskowy do mocowania M8x12, ze stali oksydowane;j
na czarno, z szes¢iokatnym gniazdem i stozkowg koncéwka
mocujacg (DIN 914 - UNI 5927).

(9) Sworzen ze stali ocynkowanej, potgczony z gatkg za pomoca
srodkowego kotnierza, ktéry po obnizéniu gatki umieszczany
jest przed kotkiem mocujgcym kota recznego. Uniemozliwia to
wiozénie klucza imbusowego w celu wyjecia kotka i
zdemontowania kota recznego z szafy. Jest to funkcja
bezpieczenstwa.

(10) Zamek ze stali niklowanej. Do dyspozycji dwa
ponumerowane kluczyki. Kluczyk wyjmowalny w obydwu
potozéniach. W celu zablokowania kota recznego nalezy
wcisngc gatke i obrécickluczyk o 90°. Skok zamka wynosi
10mm. Kluczyki objete dostawg zostaty przymocowane do
gatki.
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Centralna gatka:

(1) Gatka centralna ze wzmocnionego poliamidu. Odpornana
oleje i ttuszcze.

Rekojes¢boczna:

Rekojes¢bbrotowa i sktadana, chowana wewngtrz kota M202
“Euromodel’, z szes¢iokgtnym potgczeniem. Rekojes¢Zz PA6+GF
czarny RAL 9011. Mechanizm wewnetrzny z oksydowanej stali.
Mocowanie za pomocg oksydowanej sfuby z tbem grzybkowym
(kulistym) z gniazdem szes¢iokatnym (imbus) ISO 7838.
Zaslepka uchwytu z zielonego poliamidu (RAL 6023 kod 17).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc”
dostarczone z otworem d1 wedtug projektu.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc twykonane
w innym materiale/powtoce.
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