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MANIVELA COM RAIOS EUROMODEL COM PUNHO ROTATIVO
E REBATIVEL COM BOTAO CENTRAL DE BLOQUEIO E
FECHADURA

Volantes para armarios compactaveis sobre trilhos

04

Este produto é uma evolucdo da nossa série D601-D604. Concebido para ser utilizado principalmente nos armazéns compativeis. A
manivela tem uma forma de raio de design mais moderno tipico da nossa linha Euromodel, a qual adicionamos um botdo central que
comanda um mecanismo especial que bloqueia a rotacdo da manivela (e, portanto, da porta do armazém na qual esta montada). Esse
bloqueio impede qualquer movimento e faz com que ndo seja possivel desmontar a manivela para forcar a abertura da porta. Deste
modo tem-se a possibilidade de fechar de forma segura as portas corredicas do armazém, impedindo um acesso ndo desejado ou um
movimento acidental. O produto € coberto por duas patentes (mecanismo de bloqueio e sistema anti-desmontagem).

Materiais:

Poliamida reforcada e estabilizada. Resistente a 6leos e massas
lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:
(2) Botdo em poliamida verde (RAL 6024).

(3) Guia de deslizamento com caneluras para o posicionamento
do botdo, em aco zincado.

(4) Placa de interligacdo para botdo, molas, perno de seguranca e
pernos de bloqueio. Em poliamida reforcada e estabilizada.

(5) Mola de retencdo em aco inoxidavel harménico (AlSI 302).

(6) Perno de bloqueio em aco zincado, com sede hexagonal, com
mecanismo retractil para facilitar ainsercdo do perno no furo da
estrutura.

(7) Casquilho com furo passante liso em aco zincado, com
tolerancia H10, e chaveta.

(8) Pino de encosto para fixacdo M8x12, em aco preto do dxido,
com sede hexagonal e ponta cénica de fixacao (DIN 914 - UNI
5927).

(9) Perno em aco zincado, ligado ao botéo através do flange
central, que uma vez abaixado o bot3o coloca-se na frente do
pino de fixacdo da manivela. Isto evita a possibilidade de enfiar
uma chave hexagonal para retirar o pino e desmontar a manivela
do armario. E uma funcao de seguranca.

(10) Fechadura em aco niquelado. Duas chaves numeradas
disponiveis. Chave removivel em todas as duas posicoes. Para
bloquear a manivela, premir o botao para baixo e rodar a chave
de 90° Curso da fechadura de 10 mm. Chaves fornecidas fixadas
ao botao.

Manipulo central:

(1) Manipulo central em poliamida reforcada. Resistente a éleos
e massas lubrificantes.
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Punho lateral:

Punho rotativo e rebativel dentro do volante M202
“Euromodel”, com junta hexagonal. Punho em PA6+GF preto
RAL 9011. Mecanismo interno em aco preto do 6xido. Fixacao
por meio de parafuso preto do 6xido com cabeca de botdo com
sextavado interno ISO 7838. Tampao do punho em poliamida
verde (RAL 6023 céd. 17).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
com o furo d1 a pedido.

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material/revestimento diferente.

Cédigo Art. D H H h m ¢ d dp Lp h2 A B I N G F

D611350.0001 D611350.TD2001H 350 80 92 59 43 37 98 8 7 12 6 228 58 M8 10 55

Cédigo Art. d2 di L diH10 Q Peso (g)

D611350.0001 D611350.TD2001H 78 40 64 20 32 1800
[=Tapr—ska .

EUROMODEL



	D611
	MANIVELA COM RAIOS EUROMODEL COM PUNHO ROTATIVO E REBATÍVEL COM BOTÃO CENTRAL DE BLOQUEIO E FECHADURA
	Volantes para armários compactáveis sobre trilhos
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Manípulo central:
	Punho lateral:
	Pedidos especiais:




