D782

ONTTO KASIPYORA
Erityyppiset kasipyorat ohjaukseen

04

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Paiistukka:

Holkki, siled lapireik4, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintaan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reiéll3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reidan mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa vrit.
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D78280.0001 D78280.TD0801 80 34 29 25 9 8 17 16 75 69 36 20 8 34 230
D78280.0002 D78280.TD1201 80 34 29 25 9 8 17 16 75 69 36 20 12 34 227

Huomaa: Vahintadan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H10 sinkittyn& ja H7
mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.
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