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KONNYU SZABALYOZO KEZIKEREK

Tobbféle szabalyozo kézikerekek

04

Anyagok:
Uvegszalas poliamid.

Olajokkal és zsirokkal szemben ellenallé.

Feliiletkikészités:
Szatén.

Szin:
Fekete (RAL9011).

FO betét:

Horganyzott acélbetét sima &tmend furattal (H10 tolerancia)

Rogzitési moédszer:

Rogzitérendszerekre vagy hornyok vagy szogletes furatok
kidolgozasara vonatkozoan lasd a kataldgushoz csatolt mUszaki
megjegyzéseket.

Specialis kérések:
Kérésre és legaldbb 50 darab esetében a betétek d1 furattal, H7
tolerancidval és fekete oxidos felliletkezeléssel szallithatok.

Kérésre és specidlis mennyiségek esetében a betétek egyedidl
furatatmérdvel szallithatok.

Kérésre és specialis mennyiségek esetében a betétek kiléonb6z6
anyagokban/kiilénbdz6 bevonatokkal szallithatdk.

Kérésre és specialis mennyiségek esetében a szinkartyan jelzett
szinekben all rendelkezésre.
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D78280.0001 D78280.TD0801 80 34 29 25 9 8 17 16 75 69 36 20 8 34 230
D78280.0002 D78280.TD1201 80 34 29 25 9 8 17 16 75 69 36 20 12 34 227

Figyelem: Legalabb 50 darab esetében a d1 4tméré egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).
Dm = Maximalis elérhet6 atmérd kévetkezd megmunkalasnal (szélesités).
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