
Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładka główna:

Tuleja z gładkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H10).

Mocowanie:

W przypadku dowolnych systemów mocowań w zakresie
wykonania zaczepów i/lub kwadratowych otworów, zachęcamy
do skonsultowania uwag technicznych, załączonych do katalogu.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, przy minimalnej ilo�ści 50 sztuk, wkładki mogą by�ś
dostarczane z otworem d1 w tolerancji H7 i z oksydowanym
wykończeniem.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
dostarczone z otworem d1 według projektu.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś wykonane
w innym materiale/powłoce.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, zgodnie z tabelą barw.
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04
KOŁO RĘCZNE ODCIĄ�ŻONE
Kołą ręczne – ró�żne rodzaje



Kod Art. D H d c m h1 h3 A B d3 d4 Dm d1 H10 Q Waga (g)

D78280.0001 D78280.TD0801 80 34 29 25 9 8 17 16 7.5 69 36 20 8 34 230

D78280.0002 D78280.TD1201 80 34 29 25 9 8 17 16 7.5 69 36 20 12 34 227

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk �średnica d1 mo�że by�ś wyprodukowana na zamówienie (tolerancja otworu H10
ocynkowanego i H7 oksydowanego).
Dm = �średnica maksymalna, mo�żliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).
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