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2-PUOLAISEN KASIPYORAN ALUSTA, VALMIUS KAHVALLE

Puolalliset kasipyorat

04

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Vari:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan vérivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihrea (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Paaistukka:

Holkki, siled lapireik4, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Sivuistukka:
Holkki, kierteitetty lapireikd, messinkia.

Napa:
Aukoton napa.

(*) Ontto napa.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaéisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintdan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reialla, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.
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Koodi

D080TP0501PZ1
D100TP0501PZ1
D130TP0501PZ1
D160TD0801PZ1
D200.TD0801PZ1
D250.TD0801PZ1
D350TD0801PZ1

Art.

D080TP0501PZ1
D100TP0501PZ1
D130TP0501PZ1
D160TD0801PZ1
D200TD0801PZ1
D250TD0801PZ1
D350TD0801PZ1

D
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160
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349

>
d1 max

H h d m ¢ h2 h3 d3
34 26 245 155 185 20 6 165
43 33 285 205 225 265 9 165
50 355 32 20 30 30 11,5 255
575 41 40 20 375 34 9 26
60,5 385 51 165 44 315 75 27
70 48 56 23 47 385 12 315
78 49 67 21 57 42 17 34
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Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H10 sinkittynd ja H7

mustattuna).

@ BEAaATECA

90
150
230
375
615
920

1510



	DBASE
	2-PUOLAISEN KÄSIPYÖRÄN ALUSTA, VALMIUS KAHVALLE
	Puolalliset käsipyörät
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Keskitulppa:
	Tulpan värivaihtoehdot:
	Pääistukka:
	Sivuistukka:
	Napa:
	Kiinnitys:
	Erikoistilaukset:




