
Matériaux :

Bouton en résine polyuréthane à deux composants, transparent.

Avec base adhésive imprimable.

Surface :

Lisse.

Couleur :

Transparente.

Fixation :

Avec fond adhésif.

Personnalisation :

Sur la partie inférieure du bouton autocollant, nous pouvons
imprimer des logos, des marques, des textes, des pictogrammes
ou tout autre dessin ou image. L'impression se fera en
quadrichromie. Le bouton en résine présente une section
légèrement lenticulaire, qui tend à agrandir l'image située en
dessous. Le bouton adhésif est optimisé pour être appliqué sur
les bouchons ou les couvercles de nos volants, ou sur les
évidements des boutons des séries F et G. Il peut également être
vendu séparément. Avec cette solution, l'impression est mieux
protégée et, en même temps, l'image sous-jacente est mise en
valeur. De cette manière la durée de l'impression est bien
supérieure à celle d'une tampographie standard.

Demandes spéciales :

Il est possible de réaliser des boutons autocollants avec des
diamètres personnalisés. Pour ce faire, une quantité minimale
est nécessaire en fonction du diamètre requis.
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PERSONNALISER
Bouchons



Code Art. D H Poids (g)

- X.ET09.7..... 9,7 1,8 0,1

- X.ET10.4..... 10,4 1,8 0,13

- X.ET11.4..... 11,4 1,8 0,15

- X.ET12.2..... 12,2 1,8 0,20

- X.ET14.0..... 14 1,8 0,25

- X.ET17.0..... 17 2 0,40

- X.ET18.0..... 18 2 0,50

- X.ET19.0..... 19 2 0,60

- X.ET23.8..... 23,8 2 1

- X.ET27.0..... 27 2 1,5

- X.ET33.0..... 33 2 2

Insérer le code du client dans les points du code.
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