F175 ed | der,

VOLANT 6 LOBES MASSIF AVEC DOUILLE FILETEE BORGNE
Volant 6 lobes

Le volant a 6 lobes massif avecinsert a trou fileté borgne a été concu pour remplacer les anciens volants ou boutons en bakélite pleins.
Le produit présente une structure entiérement pleine, sans cavités ou la saleté pourrait s’accumuler. Seul un léger évidement est
présent au sommet de la couronne, mais il est large et peu profond, ce qui le rend facile a nettoyer. Cette gamme de boutons est donc
particulierement adaptée aux équipements et machines nécessitant des opérations de nettoyage ou de désinfection fréquentes.
Utilisé principalement sur des machines pour boulangeries, des machines alimentaires en général, des équipements hospitaliers, des
fauteuils roulants pour personnes handicapées, ainsi que du matériel médical en général. Il peut également étre choisi simplement
pour sarobustesse. Le volant a lobes F175 est fabriqué a partir de matériaux a base de polyamide renforcé a haute résistance. Il est
disponible en différentes versions et configurations (volant a lobes avec insert passant, volant a 6 lobes avec moyeu en acier,
pommeau a 6 lobes avec chainette de retenue, etc.).

Matériaux:
Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Inserts:

Version F175:

Douille avec trou fileté borgne en laiton (tolérance filetage 6H).
Version F175CIN :

Douille avec trou fileté borgne en acier inox (Aisi 303) (tolérance
filetage 6H).

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs

(attention : gamme réduite) sont celles indiquées dans le tableau
des couleurs.

@ BEAaATECA



o O
) D ' d ' <(11 '
Version F175 : avec insert en laiton
F17530.0001 F17530TM0401 30 22 15 11 11 9 15 M4 6 11.5
F17530.0004 F17530TM0501 30 22 15 11 11 9 15 M5 14 11.5
F17530.0010 F17530TM0601 30 22 15 11 11 9 15 Mé 10 12
F17530.0018 F17530TM0801 30 22 15 11 11 9 15 M8 14 135
F17530.0021 F17530TM1001 30 22 15 11 11 9 15 M10 14 14
F17540.0001 F17540TM0501 40 245 17 12 12.5 12 1 M5 14 22
F17540.0004 F17540TM0601 40 245 17 12 12.5 12 1 Mé 18 22
F17540.0010 F17540TM0801 40 245 17 12 12.5 12 1 M8 14 215
F17540.0017 F17540TM1001 40 245 17 12 12.5 12 1 M10 14 21
F17550.0003 F17550TM0601 50 29 20 155 135 145 15 Mé 16 36
F17550.0006 F17550TM0801 50 29 20 155 14 145 15 M8 14 36
F17550.0014 F17550TM1001 50 29 20 155 135 145 15 M10 13 37
F17550.0022 F17550TM1201 50 29 20 155 135 145 15 M12 18 39
F17560.0002 F17560TM0801 60 34 24 16 18 18 15 M8 19 59
F17560.0006 F17560TM1001 60 34 24 16 18 18 15 M10 21 59
F17560.0014 F17560TM1201 60 34 24 16 18 18 15 M12 18 62
F17560.0020 F17560TM1401 60 34 24 16 18 18 15 M14 19 63
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Version F175CIN: avec insert en acier inox (Aisi 303).

F17530.0007
F17530.0013
F17530.0019
F17540.0007
F17540.0013
F17540.0018
F17550.0009
F17550.0017
F17550.0023
F17560.0004
F17560.0009
F17560.0017

F17530.TM0501CIN
F17530.TM0601CIN
F17530.TM0801CIN
F17540TM0601CIN
F17540TM0801CIN
F17540TM1001CIN
F17550.TM0801CIN
F17550TM1001CIN
F17550TM1201CIN
F17560.TM0801CIN
F17560TM1001CIN
F17560TM1201CIN

30
30
30
40
40
40
50
50
50
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60
60

22
22
22

245

245

245
29
29
29
34
34
34
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15
15
17
17
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20
20
20
24
24
24

11
11
11
12
12
12
14
14
14
16
16
16
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11
11
11
12.5
12.5
125
15
15
15
18
18
18

9
9
9
12
12
12
14.5
14.5
14.5
18
18
18

15
1.5
1.5
1
1
1
15
1.5
1.5
1.5
1.5
15

M5
Mé
M8
Mé
M8
M10
M8
M10
M12
M8
M10
M12

14
10
14
9
14
14
14
14
13
19
21
18

115
12
135
22
215
21
36
37
39
59
59
62
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