
Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:

F175 változat:

Sárgaréz betét belső menetes furattal (menettolerancia: 6H).

F175CIN változat:

Rozsdamentes acélbetét belső menetes furattal (AISI 303) (6H
menettolerancia).

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző
anyagokban szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a színkártyán jelzett
színekben állnak rendelkezésre (figyelem: csökkent tartomány).

F175

06
6 ÁGÚ TÖMÖR FOGANTYÚ BELSŐ MENETES BETÉTTEL
6-ágú marokcsavarok

A belsőmenetes furatú betéttel ellátott tömör, 6-ágú marokcsavar kialakítása révén minden régebbi tömör, bakelit marokcsavart vagy
gombot helyettesíthet. A termék „tömör”, ami azt jelenti, hogy nincsenek rajta olyan üregek, ahol szennyeződés rakódhat le. Csak egy
mélyedés van a karima tetején, de ez a mélyedés nagyon széles és sekély, és így könnyen tisztítható. Ezért ez a gombkínálat minden
olyan berendezésen vagy gépen használható, amelyet gyakran kell tisztítani vagy fertőtleníteni. Főleg pékségekben,
élelmiszerfeldolgozó gépeken, kórházi berendezésekben, kerekesszékeken és orvostechnikai eszközökön használatos általában.
Természetesen már csak azért is választható, mert annyira robusztus. Az F175-ös szárnyas kézikerék nagy szilárdságú, megerősített
poliamid anyagokból készül. Többféle változatban és modellben kapható (szárnyas kézikerék átmenő furatú betéttel, 6-ágú
marokcsavar acél kerékaggyal, 6-ágú marokcsavar rögzítőlánccal stb.).



F175 változat: sárgaréz betéttel. 

Kód Art. D H d c m d3 h3 d1 6H Q Tömeg (g)

F17530.0001 F17530.TM0401 30 22 15 11 11 9 1.5 M4 6 11.5

F17530.0004 F17530.TM0501 30 22 15 11 11 9 1.5 M5 14 11.5

F17530.0010 F17530.TM0601 30 22 15 11 11 9 1.5 M6 10 12

F17530.0018 F17530.TM0801 30 22 15 11 11 9 1.5 M8 14 13.5

F17530.0021 F17530.TM1001 30 22 15 11 11 9 1.5 M10 14 14

F17540.0001 F17540.TM0501 40 24.5 17 12 12.5 12 1 M5 14 22

F17540.0004 F17540.TM0601 40 24.5 17 12 12.5 12 1 M6 18 22

F17540.0010 F17540.TM0801 40 24.5 17 12 12.5 12 1 M8 14 21.5

F17540.0017 F17540.TM1001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 M10 14 21

F17550.0003 F17550.TM0601 50 29 20 15,5 13,5 14.5 1.5 M6 16 36

F17550.0006 F17550.TM0801 50 29 20 15,5 14 14.5 1.5 M8 14 36

F17550.0014 F17550.TM1001 50 29 20 15,5 13,5 14.5 1.5 M10 13 37

F17550.0022 F17550.TM1201 50 29 20 15,5 13,5 14.5 1.5 M12 18 39

F17560.0002 F17560.TM0801 60 34 24 16 18 18 1.5 M8 19 59

F17560.0006 F17560.TM1001 60 34 24 16 18 18 1.5 M10 21 59

F17560.0014 F17560.TM1201 60 34 24 16 18 18 1.5 M12 18 62

F17560.0020 F17560.TM1401 60 34 24 16 18 18 1.5 M14 19 63



F175CIN változat: rozsdamentes acélbetéttel (AISI 303). 

Kód Art. D H d c m d3 h3 d1 6H Q Tömeg (g)

F17530.0007 F17530.TM0501CIN 30 22 15 11 11 9 1.5 M5 14 11.5

F17530.0013 F17530.TM0601CIN 30 22 15 11 11 9 1.5 M6 10 12

F17530.0019 F17530.TM0801CIN 30 22 15 11 11 9 1.5 M8 14 13.5

F17540.0007 F17540.TM0601CIN 40 24.5 17 12 12.5 12 1 M6 9 22

F17540.0013 F17540.TM0801CIN 40 24.5 17 12 12.5 12 1 M8 14 21.5

F17540.0018 F17540.TM1001CIN 40 24.5 17 12 12.5 12 1 M10 14 21

F17550.0009 F17550.TM0801CIN 50 29 20 14 15 14.5 1.5 M8 14 36

F17550.0017 F17550.TM1001CIN 50 29 20 14 15 14.5 1.5 M10 14 37

F17550.0023 F17550.TM1201CIN 50 29 20 14 15 14.5 1.5 M12 13 39

F17560.0004 F17560.TM0801CIN 60 34 24 16 18 18 1.5 M8 19 59

F17560.0009 F17560.TM1001CIN 60 34 24 16 18 18 1.5 M10 21 59

F17560.0017 F17560.TM1201CIN 60 34 24 16 18 18 1.5 M12 18 62
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